Estudi hidraulic i redacci6 del projecte executiu de restauracio d’un
tram del Torrent Llibre a Cardedeu

LOCALITZACIO

El treball es centre al Torrent Llibre al tram on entra més en contacte amb el nucli urba de Cardedeu, en concret al tram que es troba
entre la linia de tren i I'encreuament amb la C-35, al barri del Poble Sec.

PROBLEMATICA ACTUAL

Es tracta d’'un tram urba amb alguns talusos inestables, edifica-
cions molt properes al marge dret i amb problemes estacionals
d’estancament d'aiglies en alguns punts.

PROPOSTA DE SOLUCIONS

A partir d’'un estudi hidrologic i hidraulic de I'ambit s’han ava-
luat els problemes existents, i s’han indicat les mesures que
cal aplicar per a la seva correcio analitzant els efectes en la
dinamica fluvial, les millores aportades i la seva viabilitat.

OBJECTIUS

Els objectius principals d’aquest projecte soén:

- Eliminar la inestabilitat dels talussos

- Evitar 'estancament d'aiglies a la llera del torrent
- Reduir el risc hidraulic

- Naturalitzar el torrent

- Millorar la qualitat paisatgistica

e

LA

Localitzacio

SIMULACIO HIDRAULICA

Actualment, el torrent no té prou capacitat. Els calats en els ca-
rrers inundats poden ser importants per a periodes de retorn a
partir dels 50 anys. L'efecte dels ponts no és destacable, ja que la
seccio de la llera és insuficient en tot el tram per a tots els perio-
des de retorn estudiats.

Com a conclusié de I'analisi de les tensions maximes, podem dir
que la sortida del pont de la RENFE és el punt més problematic,
on es donen tensions més altes. Aquestes tensions sén degudes
al gir sobtat que ha de fer I'aigua per encarar el torrent, sumat a la
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Resultat de la simulacié hidraulic
que marca l'estrategia a seguir en totes les intervencions

L'estudi hidraulic es va fer amb el model IBER, de dos dimen-
sions, que ha permeés avaluar el comportament del riu obtenint
variables com la velocitat, en les dues direccions del pla horitzon-
tal, calat o tensions, aixi com mapes de risc.

Aquests models permeten simular amb precisié trams o zones
meandrificades, planes d’inundacio, estuaris, o altres on el com-
portament del flux no és en una sola direccid, per tant, s’ha treba-
llat amb detall cadascuna de les zones de tot el torrent.
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Estudi hidraulic i redacci6 del projecte executiu de restauracio d'un
tram del Torrent Llibre a Cardedeu

LINIES ESTRATEGIQUES TRAMIFICACIO

Les linies de treball estratégiques s’han determinat en base als  El torrent s’ha dividit per ambits segons la seva caracteritza-
resultats de la simulacié hidraulica i als objectius de millora am-  ci6 per tal de definir solucions globals per a cadascun d’ells.
biental i paisatgistica. R g remar

Des del punt de vista hidraulic es proposen les seguents accions:
- Proteccions hidrauliques

- Ampliacié de la secci6 de la llera

- Ampliacié de la seccid de les estructures transversals

- Eliminacio d’estructures transversals sense Us

- Regularitzacié del perfil longitudinal de la llera

- Descanalitzacié d’un tram del torrent

- Creacio de planes d’inundacio

- Retirada d’escullera

Des del punt de vista paisatgistic es proposen les segients
accions:

- Diversificacio d’habitats

- Millora paisatgistica dels marges del torrent

- Introducci6 de vegetacié autoctona: helofitica, arbustiva i arboria
- Us de técniques de bioenginyeria del paisatge per a I'estabilitza-
cio de talussos

Exemple de planol amb les linies estrategiques des del punt de
vista hidraulic d’alguns dels ambits del torrent

fheabhat ALLA LARLLY

Exemple de taula de linies d’Acci6 de I'ambit 1

SITUACIO ACTUAL
LIiNIES D'acCIO . R PROPOSTA FINAL
DESCRIPCIO PROBLEMATICA
Llera de formigd amb El pendent existent
pendent i direccid actualment afavoreix la Creacid d'una novarampa amb
desfavorable alcurs del inundacid de lazona millors pendets i seccid
tarrent uthana
e Retirada i reuhicacia de I'escullera
L|egenda. - Proteccions NarkAiques -— :m- ackd dil perfil longiudinal de Esfnu\lera descalgada Riscd ?sfundramenl de exdstent celimitant el marge dret arrio
a PRELIMINARS evistent al manye dret l'escullera.
Ampliacis de la secckd de la fera Descanalezackd @un tram del torrert in fanament adeguat
T Incrementa la rugasitat Eliminacia de l'escullera de la llera
Ampliacis de la secckd de les estructures A s dinundack ; i . " o
o Ao : Estulleraala Heré del i provoca desacceleracio | mantenintla seva funcid de transcid
Retirada d'escullora armb problemes d'erosia i entre lazona formigonada i el [lit
calats molt elevats. Males .
[ Edminacié destructures ransversals algles estancades olors | plaga dinsectes natural, ami un Ilit de gahid flexible
ik : tubular amb Rock Rolls
Seccio hidraulica zona Seccid hidraulica Ampliacia de |3 seccid eliminantla
farmigonada: insuficient pel cabal zona d'accés per vehicles. Seccid
longitud: 41m circulant en la T100 longitud: 41m

ESTAT ACTUAL - LI,NIES D,ACCIO preséncia d'una rampa

_— d'accés pervehicles que
amplada mitjana: Sm reduixla seccid de pas de
l'aigua considerablernent.

amplada mitjana: Sm

Per a cada ambit s’ha generat un document especific on s’ha HIDROMORFOLOGIA _— —
e . . s . i , mpliacid de la seccid hidraulica
definit I'estat actual i la necessitat d’actuacions seguint les li- o desplagant lescullera, et que
nies estratégiques generals. En base a tota aquesta informa: BT | B e e awanante ambun e
’ 3 insuficient pel caal er avianants amb un mur de
cio, per a cada tram s’han establert les linies d’accié especi- sirulanten laTI00. | Torrigh per proteceil fidraulca
longitud: 41m longitud: 41m
ﬁqUeS. armplada mitjana: 4m arnplada mitjana: Grm
Mo hi ha vegetacid
Per fer-ho s’ha tingut en compte tres aspectes principals: Gornunitat vegetal de rlbera: | autbciona de bera
. .. platans al marge dret Comunitats presents poc
- Accions Preliminars resilents Deguta les elevades velocitats
. . . Deguta s elevares veloo
- Accions sobre la hidromorfologia consoLDacio| [ Cordionars idaulies [ . t?:dsllcnwgi;:;enrusfnr\:rsfaccwriueenst
H H - H 1 H MILLORA AMBIENTAL {Referéncia T100) elocitats 1ensions moll o etapies. Sinstauravegetacio amb
- Accions de consolidacio i millora ambiental de I'ambit ] slevaes en aquestpunt | et |
Welocitats: 3-10mis amb problematiques

" heldfits (llit de gahions).
dlerosid associades de

gran abast Riscperla
poblacid

‘ﬁ' énaturalea www.naturalea.eu

Ajuntament de Cardedeu

Tensions: 30-1.083 Nim2




Estudi hidraulic i redaccié del projecte executiu de restauraci6é d’un
tram del Torrent Llibre a Cardedeu
DEFINICIO D’ACTUACIONS

Per a cada ambit s’ha generat un document executiu amb la definicio de
les actuacions. En els casos en queé dins un mateix ambit hi havia diferents
seccions o dades hidrauliques (velocitats i tensions), que han afectat en el
disseny de les solucions, hi ha taules amb les justificacions especifiques
explicant les decisions preses.

Totes les actuacions estan definides amb amidaments, esquemes espe-
cifics de les solucions i la descripcio de les caracteristiques técniques ne-
cessaries de les tecniques que es proposen. El principal objectiu de les
actuacions és la consolidacio dels talussos i la millora ambiental del torrent.
S’han utilitzat técniques de bioenginyeria del paisatge per tal d’assolir
aguests objectius conjuntament.

Exemple de planol en planta d’actuacions per I'ambit 2B

Exemple de taula de definicié d’actuacions de consolidacié i millora ambien-
tal de I'ambit 4

. Actuacid
Perfil| Marge Condicionants - —
Codi Técnigques
Les tensions sdn molt elevades, arriben a (primers 21m del tram) Enreixat i + rall
240Mim3, i amés cal consolidar els vegetalitzat + gabid flexible laminar i Ret
talussos rapidament, ja que totimillorar factuacic 4.5 |de coco +sembra dherbicies
Dret pendents lestensions encara son molt
elevades. (seqlents 20m del trarm) Enreixatwiu +
44 Diversificar la vegetacid entre heldfits i feibina viva + gahid flexible laminarf Ret
atbustives al llarg del trarm 44, Actuacid 4.6 |de coco +sembra dherbdcies
Les tensions son inferiors a 170Mm2, per » {primers 1|7m del fram) Roll vegetalitzat +
Esquene |tk &5 necessari protegir a base. petuacid 47 Sem.t?'nra dherbacies :
Diversificar la vegetacid entre heldfits i (segients 17mdeltrarm) Doble feiina +
atbustives al llarg del tram 44, Actuacid 4.8 |(7rnde mur de pedra en Actuacio 4100
Les tensions son moltelevades, arriben a
240rim2, i ameés cal consolidarels
Dret talussos rapidament, ja gue tot i millorar Enreixat viu + roll vegetalitzat + gabid
pendents lestensions encara sdn molt flexible laminarf Ret decoco +sembra
elevades. Actuacid 49 |dherbacies
4B Hi ha una construccio i per ampliar la
seccid en lazona de 1a llera mantenint 1a
E seccia diaigies amunt S?nSE afertar-1a, Actuacions de consolidci6 i millora ambiental
sguerre |esfa un murde pedra, evitant generar un Llegenda' D3 et paraavegel
punt d'estretarment que comparti : = eltacis bose de bera
pmh\lemes greus de canvis de régim . Murde pedra ientot el frarm i Troo anterior a“‘ 256 Plantact ania rbustva
hidraulic. Actuacia 410 |deltram 44 C1 - P
Les tensions son moltelevades, arben a Au 288 Sembra (zones remogudes)
240M/m2, i ameés cal consolidarels
Dret talussos rapidament, ja gue tot i millorar Enreixat viu + roll vegetalitzat + gahid
ac pendents lestensions encara son maolt flexible laminarf Ret decoco +sembra
elevades. Actuacid 411 |dherbacies
Esquene Les tensions son infenars a 170MNmz2, per Dable feikina (feixing viva de salze +
tant, és necessari prategir la base. Actuacia 412 |feidna de branca seca) Exemple d’un perfil projectatper I'ambit 4

Exemple d’un perfil projectat per I'ambit 7

Sembra d'herbacies
autoctones

Ret de coco

Instal*lacié de ret de coco i
sembra d'herbacies autoctones

Enreixat viu
(Roll vegetalitzat tipus Fiber Roll
i gabio flexible tubular tipus
Rock roll a la base)
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