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Figura 1 Abans de l’actuació  Figura 2 Després de l’actuació 

1 INTRODUCCIÓ 

El talús objecte d’aquesta obra es troba entre el carrers c/ de la Mare-Selva (a la part superior) i 
l’inici del Camí de Can Preses (al final del c/ de la Flor del Taronger), al sector Alba-Rosa de 
Viladecans, on s’han construït unes escales per tal de crear un recorregut segur que pugui ser 
utilitzat per creuar els carrers esmentats. 

S’han eliminat les dreceres de traçats anteriors, s’han construït unes escales de fusta amb barana, 
i s’han dut a terme actuacions per controlar l’erosió del talús. 

 

Figura 3 Situació de l’àmbit d’actuació. 
Emplaçament de l’actuació entre el c/ 
Mare-Selva i el c/ de la Flor del Taronger. 
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2 ACTUACIONS REALITZADES 

2.1 PREPARACIÓ DE LA ZONA 

En primer lloc, s’ha netejat la zona i s’ha excavat mecànicament per tal d’obrir el camí i reperfilar 
la forma de les escales. Sempre tenint en compte de deixar marges estables de l’excavació. 

  

Figura 4 Imatges dels treballs previs amb maquinària. 

2.2 ELIMINACIÓ DE SENDER I FLORA EXÒTICA 

S’ha esborrat el sender alternatiu existent, i se’n han retirat les estructures existents. 

S’han col·locat feixines de 0,5 metres d’amplada per afavorir la revegetació del terreny, frenar 
l’erosió que a la vegada ajudaran a dificultar el pas.  

S’han eliminat els exemplars de flora exòtica, Yucca sp., que hi havia als laterals del sender 
existent. 

2.3 ESGLAONS AMB ECOTRAVESSA 

S’han construït les escales que uneixen el carrer de la Mare-Selva i l’inici del Camí de Can 
Preses, utilitzant una tècnica amb ecotravesses estructurades en caixa.  

S’han alternat trams amb esglaons i trams plans per adaptar-nos al terreny.  

L’alçada dels esglaons és de 17cm, i l’amplada de la petja de 30cm. 
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Figura 5 Imatges de la instal·lació d’esglaons amb ecotravessa. 

2.4 MARGES I PALISSADES AMB ECOTRAVESSA 

Al llarg de tot el sender, s’ha fet una delimitació amb travesses, encara que no fos necessari per a 
la construcció de les escales. Per tal de contenir les terres per l’encaix de les escales, s’ha 
construït un mur de travesses en alguns punts. Aquests marges també serveixen per delimitar 
lateralment les escales. 

  

Figura 6 Imatges de la construcció dels marges amb ecotravessa 

 

 

 

 



 

 
 
Creació d’unes escales de Can Preses / 
Ajuntament de Viladecans 

 
 
 

Informe d’obra executada 

 

4 

2.5 BARANA 

S’ha construït una barana amb laminat de pi fent de passamans, als trams superiors de l’escala 
que tenen forta pendent, i en un tram del replà inferior. 

  

Figura 7 Imatges de la barana construïda. 

2.6 CONSTRUCCIÓ D’UN ENREIXAT VIU 

A l’esquerra de les escales, a la part inferior del talús, s’ha construït un enreixat viu amb tanca de 
bruc a la base, per tal de protegir l’erosió i frenar l’escorrentiu de la zona. S’han plantat els marges 
amb arbustives en AF, a part, s’ha sembrat al centre. 

A la sortida de l’enreixat, s’ha instal·lat un pou de drenatge amb pedra i grava per permetre la 
infiltració de les aigües d’escorrentiu. 
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Figura 8 Imatges de la instal·lació de l’enreixat viu. 

 

2.7 ACABATS, SEMBRA I RET DE COCO 

Per acabar, al marge dret de les escales s’hi ha instal·lat ret de coco i rolls d’escorrentiu. S’ha 
sembrat tot el talús. 

  

Figura 9 Imatges de la instal·lació de la ret de coco i els rolls d’escorrentiu. 
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3 EVOLUCIÓ GRÀFICA DE L’OBRA 
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