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Características generales 

El entramado Loricata es una técnica 

constructiva que permite consolidar taludes 

inestables con pendientes de hasta 60º. 

El entramado se basa en la creación de una 

estructura de troncos y plantas. La madera 

mantiene su configuración durante un largo 

período de tiempo (unos 17 años) hasta 

que la vegetación acaba consolidándose 

(unos 10 años dependiendo de las 

condiciones locales). 

La razón de ser del entramado es trabajar 

con materiales naturales para solucionar 

problemas estructurales. Se trata de una 

técnica de bioingeniería del paisaje en la 

línea de las soluciones basadas en la 

naturaleza (NBS) además de solucionar el 

problema estructural aportando servicios 

ecosistémicos como el paisaje, la 

biodiversidad o la mejora térmica. 

Características técnicas 

En el caso del entramado Loricata, se trata 

de una técnica constructiva basada en una 

estructura metálica modular constituida por 

un marco de acero galvanizado, sujeto a 

una placa central. Esta placa queda 

anclada en el suelo mediante la fuerza de 

rozamiento entre el terreno y la placa. 

 

En el frontal de la estructura se colocan 

troncos que se fijan con cadenas en el 

marco metálico por ambos extremos, 

evitando agujerearlos; principal punto de 

incremento de degradación en los 

entramados convencionales.  

En los distintos estudios realizados sobre 

entramados antiguos se ha observado que 

los que presentan menos agujeros y cortes 

tienen una mayor durabilidad. 

 

Los troncos deben instalarse 
cuidadosamente, evitando impactos fuertes. 

A medida que se instala cada tronco se va 
llenando de tierra y plantando la parte 
trasera de la estructura por tongadas de 25-
30 cm. 
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La apariencia frontal es muy similar a la de 
cualquier entramado, aunque la estabilidad 
de la estructura en el futuro ya no depende 
sólo de la vegetación. 
La estructura tiene una resistencia 
conocida, estable y permanente desde el 
momento de su construcción y permite a la 
vegetación desarrollarse sin impedimento 
alguno. 
 
Existen dos tipologías de estructura 

Loricata según necesidad. 

 

Ejemplo de una intervención: 

1. Talud inicial inestable y desprendimientos 

sobre el canal de drenaje: 

 
 

2. Limpieza del talud, selección por reposición 

de la tierra de buena calidad. Montaje de las 

loricatas:

 
 

3. Una vez montadas y plantadas las loricatas 

se hace un aporte de tierra con el nuevo perfil 

que permite la loricata: 

 
 

4. Debido a la fuerte pendiente se siembra y se 

protege con red de coco: 

 
 

4. Con un año el talud tiene ya un aspecto más 

natural: 
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Loricata Estándar: 

 

 Desnivel de 2m 
 Longitud de la superficie de talud de 2,3 
 Estructura de 9 troncos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loricata Mini: 

 

 Desnivel de 1,5m 
 Longitud de la superficie de talud de 1,73 
 Estructura de 7 troncos 
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Proceso de instalación y evolución de 

entramados Loricata: 
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Valoración de la técnica 

Sistema rápido de instalar, donde no son 

necesarias grandes excavaciones y de 

rendimiento inmediato, lo que hace viable el 

uso de esta técnica en muchas situaciones. 

Sabías que... 

Esta técnica ha sido fruto de la evolución de 

los trabajos en la revegetación de 

estructuras para el control de aludes 

durante 2008, y fue hacia 2009 cuando el 

ingeniero Paolo Cornelini la empezó a 

utilizar en algunas obras en carreteras 

Italianas. 


