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Característiques generals 

L’entramat Loricata es una tècnica 

constructiva que permet consolidar talussos 

inestables amb pendents de fins a 60º.  

L’entramat es basa en la creació d’una 

estructura de troncs i planta. La fusta manté 

la seva configuració durant un llarg període 

de temps (uns 17 anys) fins que la 

vegetació acaba consolidant-se (uns 10 

anys depenent de les condicions locals).  

La raó de ser de l’entramat és treballar amb 

materials naturals per solucionar problemes 

estructurals. Es tracta d’una tècnica de 

bioenginyeria del paisatge en la línia de les 

solucions basades en la natura (NBS) més 

de solucionar el problema estructural 

s’aporten serveis ecosistèmics com el 

paisatge, la biodiversitat o la millora 

tèrmica. 

Característiques tècniques 

En el cas de l’entramat Loricata es tracta  

d’una tècnica constructiva basada en una 

estructura metàl·lica modular constituïda 

per un marc d’acer galvanitzat, subjecte a 

una placa central. Aquesta placa queda 

ancorada al terra per mitjà de la força de 

fregament entre el terreny i la placa. 

 

Al frontal de l’estructura es col·loquen 

troncs que es fixen amb cadenes al marc 

metàl·lic pels dos extrems, evitant foradar-

los; principal punt d’increment de 

degradació als entramats convencionals.  

En els diversos estudis realitzats sobre 

entramats antics s’ha observat que els que 

presenten menys forats i talls tenen una 

major durabilitat.  

 

Els troncs s’han d’instal·lar amb cura, 

evitant impactes forts.  

A mesura que s’instal·la cada tronc es va 

omplint de terra i plantant la part posterior 

de l’estructura per tongades de 25-30 cm.  
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L’aparença frontal es molt similar a la de 

qualsevol entramat, tot i que l’estabilitat de 

l’estructura en el futur ja no només depèn 

de la vegetació.  

L’estructura té una resistència coneguda, 

estable i permanent des del moment de la 

seva construcció i permet a la vegetació 

desenvolupar-se sense cap impediment.  

 

Existeixen dues tipologies d’estructura 

Loricata segons necessitat. 

 

Exemple d’una intervenció: 

1. Talús inicial inestable i despreniments sobre 

el canal de drenatge: 

 
 

2. Neteja del talús, selecció per reposició de la 

terra de bona qualitat. Muntatge de les loricates: 

 
 

3. Un cop muntades i plantades les  loricates es 

fa un aport de terra amb el nou perfil que permet 

la loricata: 

 
 

4. Degut a la forta pendent es sembra i es 

protegeix amb ret de coco: 

 
 

4. Amb un any el talús ja té un aspecte més 

natural: 
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Loricata Estàndard: 

 

 Desnivell de 2m 
 Longitud de la superfície de talús de 2,3m 
 Estructura de 9 troncs 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loricata Mini: 

 

 Desnivell de 1,5m 
 Longitud de la superfície de talús de 1,73m 
 Estructura de 7 troncs 
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Procés d’instal·lació i evolució d’entramats 

Loricata: 
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Valoració de la tècnica 

Sistema ràpid d’instal·lar, on no calen grans 

excavacions i de rendiment immediat, cosa 

que fa viable l’ús d’aquesta tècnica en 

moltes situacions. 

Sabies que... 

Aquesta tècnica ha estat fruit de l’evolució 

dels treballs en la revegetació d’estructures 

pel control d’allaus durant el 2008,  i va ser 

cap el 2009 que l’enginyer Paolo Cornelini 

la va començar a utilitzar en algunes obres 

en carreteres Italianes. 


