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Berenguer a l’alçada del carrer Joan 
Bardina, a la urbanització Cesalpina 
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Figura 1 Abans de l’obra Figura 2 Després de l‘obra 

Ubicació: Av. Ramón Berenguer amb Joan Bardina, Santa Coloma de Cervelló. 41.361358, 
2.005294 (ETRS 1989, 31T) 

Paraules clau: Estabilització de talussos / bioenginyeria del paisatge / gestió de l’escorrentiu / 
revegetació. 

Tècniques aplicades: Entramat Loricata / enreixat / entramat simple / palissada doble / 
plantacions 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Degut a la presència de superfícies impermeables (carrers, cases, etc.) en zones urbanes, es 
generen importants cabals punta que, fins i tot amb pluges petites, erosionen els talussos, 
generant incisió i pèrdua del material superficial. 

L’avinguda Ramón Berenguer a l’alçada del carrer Joan Bardina es troba delimitada per un talús el 
material del qual s’erosionava com a conseqüència de la circulació d’escorrentiu, i s’acumulava a 
la base envaint part de la carretera i generant necessitats continues de manteniment. Els treballs 
realitzats han tingut com a objectiu l’estabilització del talús mitjançant la revegetació utilitzant 
tècniques de bioenginyeria del paisatge. 

Les obres s’han realitzat sense renunciar al paisatge i als serveis ecosistèmics associats 
(humidificació del sol, captació CO2, biodiversitat, creació oxigen...) en el marc de les NBS 
(Solucions Basades en la Natura).  

https://maps.app.goo.gl/1zmKc9Xd4cqZqb9n9
https://maps.app.goo.gl/1zmKc9Xd4cqZqb9n9
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2. ACTACIONS REALITZADES  

2.1 ACTUACIONS PRÈVIES PER AL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Prèviament a l’inici de les obres s’ha realitzat una desbrossada selectiva del talús amb l’objectiu 
de deixar al descobert el terreny i així facilitar el desenvolupament dels treballs. També s’ha retirat 
el material acumulat a la base del talús i que envaïa part de la via.  

Per altra banda, durant la realització dels treballs s’ha dut a terme una neteja general del talús, 
mitjançant la retirada de restes de runa enterrades. 

2.2 ENREIXAT A LA CANTONADA DEL TALÚS  

A la cantonada del talús, en el punt de gir de l’Avinguda Ramón Berenguer, s’ha executat un 
enreixat a la meitat inferior del talús, i s’ha realitzat la plantació d’espècies arbustives amb 
l’objectiu de consolidar superficialment el terreny, facilitar la consolidació del sòl i alhora evitar 
crear un obstacle visual per a la circulació de vehicles. 

  

Cantonada del talús de l’avinguda Ramon Berenguer 
abans d’iniciar les obres  

Esquema de la solució adoptada 

 

A la part superior de l’enreixat s’ha realitzat una sembra i col·locació de ret de coco amb l’objectiu 
de garantir el desenvolupament de vegetació herbàcia, reduir l’efecte erosiu de l’escorrentiu i 
millorar la qualitat paisatgística. 
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Cantonada del talús de l’avinguda Ramon Berenguer just 
acabades les obres al juliol. 

L’àmbit al desembre del 2023 (no disposa de reg) 

 

2.3 ENTRAMAT A LA ZONA CENTRAL DEL TALÚS 

A continuació de l’enreixat, resseguint la pendent del carrer, s’ha executat un entramat tipus 
Krainer amb la finalitat d’estabilitzar la base del talús, evitar l’arribada de material a la base, i 
disminuir la pendent d’aquest fins assolir els 20º. 
L’alçada de l’entramat varia de la mateixa manera que ho fa el talús, es a dir, s’ha adaptat als 
canvis de pendent que aquest presenta longitudinalment: l’alçada de l’entramat augmenta a 
mesura que l’estructura es separa de la cantonada. 

 

  

Part central del talús abans de l’inici de les 
obres 

Esquema de la solució adoptada 
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Per damunt de l’entramat s’ha realitzat una sembra i la posterior col·locació de ret de coco, amb la 
finalitat de retenir el material superficial i afavorir el creixement de la vegetació herbàcia. Per sobre 
de la ret de coco, s’ha fet la instal·lació d’una línia de rolls per al control de l’escorrentiu amb 
l’objectiu de frenar les aigües d’escorrentiu, disminuir la seva la capacitat erosiva i afavorir la  
humidificació i revegetació del talús.  

  

Figura 3 Part central del talús amb les obres en la seva part 
final 

L’obra al desembre del 2023 

2.4 ENTRAMAT LORICATA A LA ZONA CENTRAL DEL TALÚS 

L’entramat s’ha enllaçat amb un entramat Loricata estàndard, constituït per 9 troncs de 4m 
d’amplada i amb una alçada de 2m. Aquesta estructura s’ha executat en aquell punt del talús amb 
una pendent més elevada per tal d’assolir pendents estables inferiors als 60º  

 
 

Part central del talús abans de l’inici de les obres Esquema de la solució adoptada 
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Per damunt de l’entramat Loricata s’ha realitzat una sembra i la posterior col·locació de ret de 
coco, amb la finalitat de retenir el material superficial i afavorir el creixement de la vegetació 
herbàcia. També s’ha instal·lat una línia de rolls per al control de l’escorrentiu a la part superior, de 
la mateixa manera que en el cas anterior, amb l’objectiu de dissipar l’energia de l’escorrentiu, 
disminuir la capacitat erosiva i afavorir el desenvolupament de la vegetació. 

  

Entramat Loricata executat a la part central del talús. L’obra al desembre del 2023 

2.5 ENTRAMAT SIMPLE ADAPTAT A LA PRIMERA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

En el talús es va detectar una estructura de formigó situada a la part central de l’àmbit que la 
vegetació fa que no siguin visibles des del carrer. 

Entre els primers dos pilars de formigó s’ha executat un entramat, adaptat a l’existència de 
l’estructura, amb l’objectiu de contenir el material interior no consolidat i evitar el seu despreniment  
i l’acumulació a la base del talús. 

 

 

 

Zona amb existència d’estructures de formigó,  abans de 
l’execució de les obres 

Esquema de la solució adoptada 

 



 

 
 
Millora del talús situat a l’avinguda Ramón 
Berenguer a l’alçada del carrer Joan Bardina, 
a la urbanització Cesalpina 

 
 
 

Informe d’obra executada 

 

5 

2.6 ENTRAMAT SIMPLE ADAPTAT A LA SEGONA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

Entre el segon i tercer pilar s’ha executat un segon entramat, també adaptat a l’existència de 
l’estructura i, de la mateixa manera que en el cas anterior, amb la finalitat d’evitar que el material 
no consolidat situat a l’interior es desprengui i acumuli a la base del talús.  

  

Zona amb existència d’estructures de formigó, un cop 
executats els entramats adaptats a aquestes. 

L’obra al desembre del 2023 

 

2.7 PALISSADA DOBLE I PLANTACIONS 

Finalment, al llarg d’un tram de 36m de longitud, a la base del talús, s’ha executat una palissada 
doble i la plantació d’espècies aromàtiques, amb la finalitat d’ordenar la base del talús i recollir els 
petits esllavissaments que s’hi puguin produir a més de dotar l’espai de certa qualitat paisatgística 
i afavorir la creació d’hàbitat i fomentar la biodiversitat. 

  

Abans de l’actuació  L’obra al desembre del 2023 
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EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
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Evolució de l'obra 

 


