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Figura 1 Abans de l’actuació Figura 2 Després de l’actuació 

Ubicació: Cementiri Comarcal de Roques Blanques – El Papiol, 41.453200, 2.012586 

Paraules clau: Millora paisatgística / bioenginyeria del paisatge / inhumació / passarel·la. 

Tècniques aplicades: Entramat Krainer / paviment de fusta / escales de travessa de fusta. 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta obra ha consistit en la rèplica de la construcció d’un entramat de paret doble tipus 
Krainer amb un camí amb una solera de fusta de castanyer al cementiri Comarcal Parc de 
Roques Blanques segons les especificacions del projecte de Batlle i Roig Arquitectes, iniciat l’any 
2017.  
Aquesta intervenció forma part d'una ampliació que s'està duent a terme al cementiri, situat al 
Parc Natural de Collserola, i està basada en el respecte i la conservació del medi ambient. 
S’ha seleccionat aquesta tècnica amb un doble objectiu: d'una banda, la revegetació amb 
espècies vegetals seleccionades per crear un entorn apropiat per atreure papallones i afavorir la 
seva estada en aquest àmbit i, d'altra, la inhumació de cendres adequada i controlada en un 
espai específic per a això, amb la possibilitat d'obtenir sepultura en tombes enterrades en un 
entorn natural cuidat. 

https://www.google.es/maps/@41.4532093,2.0128457,178m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
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DADES DE PARTIDA  

  

Figura 3 Abans i després de l’actuació. 

ENTRAMAT KRAINER 

La longitud final de l’entramat és de 307 metres amb una alçada variable que s’adapta al terreny. 

Taula 1 Taula d’exemple amb Amidaments i actuacions 

Descripció Amidaments 

Tram de 1 nivell d’urnes amb plantació 42,05 m 

Tram de 3 nivells d’urnes amb plantació 57,40 m 

Tram de 4 nivells d’urnes amb plantació 67,90 m 

Tram de 1 nivell d’urnes sense plantació 30,00 m 

Tram de 3 nivells d’urnes sense plantació 35,00 m 

Tram de 4 nivells d’urnes sense plantació 75,00 m 

PAVIMENT DE FUSTA 

La longitud final del paviment és de 275 metres. 

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

S’han construït 2 trams d’escales de fusta per connectar la nova plataforma amb l’anterior. 



 

 
 
Entramat Krainer Agrupació 25-A6 / 
Cementiri de Roques Blanques - ALTIMA 

 
 
 

Informe d’obra executada 

 

2 

Els talussos resultants de l’explanació en general no necessiten una actuació de consolidació, 
però de forma puntual s’han fet reforços en zones d’especial concentració d’escorrentiu per reduir 
els problemes d’erosió.  També s’ha procedit a la reparació d’un mur de pedra seca i a la 
instal·lació de 2 línies de feixina de branca seca per aguantar la terra vegetal, en un talús poc 
estable. 

  

  

  

Figura 4 Abans i després de l’actuació. 



 

 
 
Entramat Krainer Agrupació 25-A6 / 
Cementiri de Roques Blanques - ALTIMA 

 
 
 

Informe d’obra executada 

 

3 

 

EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El procediment i les tècniques constructives de l’entramat i el paviment de fusta són les mateixes 
que en fases anteriors. 

 

Figura 5 Planta de la fase executada (Plànol facilitat per Batlle i Roig Arquitectes). 
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Figura 6 Construcció de la base de l’entramat. 

  

Figura 7 Construcció dels pisos entremitjos de l’entramat. 

 

  

Figura 8 Construcció de l’acabat superior de l’entramat. 
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Figura 9 Construcció de les entregues en canvi de pisos de l’entramat. 

 

  

Figura 10 Encaixos per ajustar l’entramat a l’arbrat existent. 
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Figura 11 Plantació de l’entramat. 

 

  

  

Figura 12 Construcció del paviment de fusta. 
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ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

ESCALES AMB TRAVESSA DE FUSTA 

 

  

  

Figura 13 Abans i després de l’actuació. 
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RECONSTRUCCIÓ MUR DE PEDRA I INSTAL·LACIÓ DE FEIXINES DE BRANCA SECA 

  

Figura 14 Abans i després de l’actuació. 

CONSOLIDACIÓ DELS TALUSSOS AMB TRONCS 

S’han utilitzat els troncs dels arbres talats en l’obertura de l’àmbit de l’obra per fer petites 
estructures de contenció dels talussos. 

  

  

Figura 15 Abans i després de l’actuació. 
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IMATGES DE L’OBRA FINALITZADA 

  

 

  

  

 
 


