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Figures 1 i 2  Imatges de la obra finalitzada  

Ubicació: Riu Onyar - Girona, 486846, 4646376 (ETRS 1989, 31T) 

Paraules clau: Passallís / Bioenginyeria del paisatge / Erosió / Escorrentius 

Tècniques aplicades: Palissada / Feixina viva / Entramat krainer / Entramat simple / Ret de fibra 
coco / Rampa d’escullera / Cuneta drenant 

 INTRODUCCIÓ 

La obra realitzada consisteix en la reparació dels estreps del passallís de l’Onyar, a l’alçada de 
l’escola Sagrada Família, al municipi de Girona. 
S’ha rehabilitat la transició del passallís amb el camí que discorre paral·lel al marge esquerre. En 
aquest mateix marge s’ha construït un entramat per evitar l’erosió aigües avall del passallís i s’ha 
reblert l’extradós del marge, protegint aquesta superfície amb ret de coco i sembra i efectuant-hi 
plantacions d’arbres. Al marge dret s’ha recalçat l’estructura del camí amb pedra i s’han instal·lat 
palissades amb feixines i un entramat al marge fluvial per a evitar al erosió de l’espai. En aquest 
marge, a més, en una zona on la concentració dels escorrentius havia erosionat severament el 
talús, s’ha executat una estructura de dissipació d’energia amb escullera i s’ha construït una cuneta 
drenant amb enreixat i bruc per a reforçar el control d’escorrentius i minimitzar la erosió. 
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ACTUACIONS REALITZADES 

A continuació, es detallen les actuacions i tècniques que s’han dut a terme per a la reparació dels 
estreps del passallís. 

MARGE ESQUERRE 

Connexió del passallís al marge esquerre 

La connexió original de l’estrep del passallís amb el marge esquerre es trobava totalment 
interrompuda per un esvoranc causat per l’erosió fluvial.  

Per rehabilitar el pas del passallís cap al camí del marge esquerre s’ha creat una base d’escullera i 
terra com a fonamentació, recol·locant part dels blocs de pedra de la zona i aportant una altre part 
de pedra externa. Sobre aquesta base escullerada s’han disposat blocs de pedra amb la cara 
superior regular de manera que sigui trepitjable, formant un paviment de pedra de transició entre el 
passallís de formigó i el camí de terra. Els extrems de l’estrep amb el pas s’han reblert amb sòl i 
terra vegetal per tal de que quedin integrats amb el terreny natural existent. 

  

Figura 2 Extrem esquerre del passallís abans de 
l’actuació, interromput per un esvoranc. 

Figura 3 Extrem esquerre del passallís amb blocs de 
pedra després de l’actuació. 

 
Construcció d’un entramat Krainer, reblert de terres i protecció amb sembra i ret de coco 

Aquest marge de ribera esquerra es va veure afectat fortament per les riuades del temporal Glòria 
l’any 2020, les quals van produir una notable erosió al llarg del marge.  

Aigües avall del passallís s’ha construït un entramat Krainer de 35m al llarg del marge de la llera 
amb l’objectiu de restaurar l’espai permetent la recuperació de la morfologia i la biodiversitat de 
l’àmbit. Aquesta estructura de bioenginyeria del paisatge a més, afavorirà la consolidació superficial 
del marge i el protegirà de l’impacte de les aigües i l’erosió. 

L’entramat s’ha plantat amb la següent relació d’espècies: 

• Salix atrocinerea 

• Cornus sanguinea 

• Viburnum tinus 

• Sambucus nigra 

• Crataegus monogyna 

• Salix purpurea 

• Prunus spinosa 
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A la part posterior de l’entramat, entre l’estructura i el camí, s’ha realitzat un reblert de terres per 
integrar la part superior de l’estructura amb el camí lateral. Aquesta nova superfície i els entorns 
s’han sembrat amb una barreja de llavors d’espècies herbàcies autòctones de baix manteniment 
que afavoreixen la millora de la qualitat paisatgística i la recuperació ecològica de l’àmbit.  

A més, al llarg del pendent del talús fins arribar al contacte amb l’entramat, s’ha instal·lat una ret 
orgànica de fibra de coco per protegir la superfície del pas puntual de l’aigua i afavorir el creixement 
de la vegetació. 

 

 

 

Figura 4 Marge esquerre erosionat abans de l’actuació. Figura 5 Marge esquerre amb entramat després de 
l’actuació. 

MARGE DRET 

Recalçat de la base del camí 

El tram formigonat del camí que descendeix de l’aparcament del tanatori fins al passallís es trobava 
fortament erosionat. El costat aigües avall del paviment de formigó en massa s’havia descalçat 
severament, de l’ordre de fins a un metre de l’ample, quedant una bona part de la superfície en 
voladís. 

Per tal de recuperar l’estabilitat d’aquest tram formigonat, s’ha recalçat la base del camí de formigó, 
consolidant el conjunt amb un muret de pedra collada amb morter de calç.  

  

Figura 6 Camí descalçat abans de l’actuació Figura 7 Camí recalçat després de l’actuació 
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Estructura de dissipació d’energia de l’escorrentiu i cuneta drenant amb enreixat i bruc 

La recollida de l’escorrentiu del l’entorn urbà del marge dret presentava una forta incisió, havent 
generat un gran xaragall. 

S’ha retirat l’escullera que protegia el marge dret del canal principal i s’han reaprofitat els blocs de 
pedra per generar una estructura escullerada en forma de cubeta per tal de dissipar l’energia de 
l’aigua. 

  

Figura 8 Zona erosionada abans de l’actuació Figura 9 Estructura de dissipació d’energia de l’escorrentiu 
després de l’actuació 

 
A continuació d’aquesta estructura s’ha creat una cuneta drenant per tal de conduir l’escorrentiu fins 
a la llera. Els marges d’aquesta cuneta s’han consolidat amb un enreixat, una estructura ancorada 
al terreny amb barres d’acer, formada per la unió de troncs col·locats perpendicularment entre sí, 
tot cobrint la superfície dels talussos laterals. 
 
Els espais resultants entre troncs s’han reomplert amb terres i la base per on circula l’aigua s’ha 
protegit amb manta de bruc. Els talussos laterals de la cuneta, així com els espais adjacents s’han 
revestit amb una ret orgànica de fibra de coco i sembrat amb una barreja de llavors d’espècies 
herbàcies autòctones de baix manteniment que afavoreixen la millora de la qualitat paisatgística i la 
recuperació ecològica de l’àmbit. 
 

  

Figura 10 Abans de l’actuació Figura 11 Cuneta drenant després de l’actuació 
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Construcció d’entramat Krainer, reblert de terres i protecció amb sembra i ret de coco 

Per tal de protegir el marge dret d’una forma més natural i resilient, a la zona on s’ha retirat 
l’escullera, s’ha executat un entramat Krainer amb brancatge de vegetació de la zona d’espècies 
amb capacitat rebrotadora. Aquesta estructura d’entramat, s’ha integrat amb la cuneta drenant, on 
s’ha efectuat una baixant empedrada amb gabions tubulars flexibles tipus Rock roll i blocs de pedra 
d’escullera. 

De manera homòloga al marge esquerre, a la part posterior de l’entramat, entre l’estructura i el 
terreny natural, s’ha realitzat un reblert de terres per integrar la part superior de l’estructura amb 
l’espai envoltant. En aquesta nova superfície i els entorns, s’ha sembrat una barreja de llavors 
d’espècies herbàcies autòctones de baix manteniment i s’ha col·locat una ret orgànica de fibra de 
coco al llarg de la pendent del talús per tal de protegir la superfície del pas puntual de l’aigua i 
afavorir el creixement de la vegetació. 

  

Figura 12 Marge dret amb escullera abans de l’actuació Figura 13 Marge dret amb entramat després de l’actuació 

Palissada i feixina viva 

Al llarg del marge dret s’han executat 3 línies de palissada combinades amb feixina viva. Les feixines 
s’han col·locat a la part posterior de les palissades. A diferència de les palissades habituals, tota la 
estructura s’ha instal·lat soterrada. 

Aquestes estructures soterrades han quedat totalment integrades ja que s’han colgat de terra i han 
quedat cobertes per la ret orgànica de coco que s’ha col·locat al llarg del talús.  

  

Figura 14 Construcció de la palissada soterrada. Figura 15 Feixines vives instal·lades a la part posterior de 
les palissades. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ (MARGE DRET I ESQUERRE) 

Plantacions 

A les noves superfícies generades en ambdós marges s’ha efectuat la plantació dispersa de 9 
exemplars de Fraxinus angustifolia i Alnus glutinosa de port arbori. També s’han plantat 21 
exemplars de Cornus sanguinea, Prunus spinosa i Rosa canina de port petit. 

  

Figura 16 Plantació d’arbres al marge esquerre durant 
l’execució 

Figura 17 Arbres plantats amb tutors i arbustos de port 
petit un cop acabada l’actuació.  

 

  

Figura 18 Plantació d’arbres i arbustos dispersos al marge 
dret un cop acabada l’actuació. 

Figura 19 Plantació d’arbres i arbustos dispersos al marge 
dret un cop acabada l’actuació. 
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EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
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Figura 20: Imatges de la evolució de l'obra 


