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Projecte de millora de la sortida d’aigua depurada de l’EDAR de Centelles 

SITUACIÓ
L’EDAR de Centelles està situada al sud-est del
terme municipal de Centelles i està dimensionada
per donar servei a 35.553 habitants equivalents, i
tracta un volum diari mitjà de 2.980m3 d’aigua que
s’aboca al riu Congost.

El sistema de tractament consisteix en un
tractament primari i un tractament secundari
biològic, sense tractament terciari.

OBJECTIUS

L’objectiu de les actuacions és tant la millora de la
qualitat de l’aigua de l’efluent de l’EDAR abans
d’abocar al riu Congost com la millora de la
connectivitat de l’espai i de l’ús social. Els criteris
d’actuació són:
• Baix cost de manteniment i operació,

funcionament per gravetat.
• Aplicació de Solucions basades en la natura

(NBS) i millora ecosistèmica.
• Divulgació i ordenació de l’espai.

www.naturalea.eu

ANTECEDENTS
Els paràmetres de sortida de les aigües de l’EDAR
compleixen amb la legislació vigent. Tot i això, les
característiques químiques de l’aigua de l’EDAR no
són les mateixes que les aigües naturals del riu
efluent.

La creació d’una sortida difusa donaria lloc a una
major interacció entre l’efluent, el sòl i la vegetació,
fet que incrementaria la qualitat de les aigües en el
moment de la seva incorporació definitiva en el curs
fluvial.

Rang de millora de diferents paràmetres pel pas per una sortida difusa 

ACTUACIONS

Planta de les actuacions

Secció de les actuacions

Exemple de canal bioremediador realitzat per Naturalea
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