
Informe de projecte redactat

Projecte executiu de millora ambiental del sobreeixidor d’un col·lector 
unitari al Ripoll a l’entorn de Sant Vicenç de Jonqueres. Sabadell.

SITUACIÓ
La localització de l’àmbit d’estudi es troba al riu Ripoll,
a Sabadell, a l’entorn de Sant Vicenç de Jonqueres,
on se situa el sobreeixidor homònim que pertany a la
xarxa unitària de col·lectors.

L’àmbit de projecte ocupa una àrea aproximada de
2ha que engloba tant la llera del riu com les zones de
la primera terrassa del marge dret.

OBJECTE I OBJECTIUS
L’objecte del projecte és dissenyar un sistema de
bioremediació basat en sistemes naturals, que redueixi la
càrrega contaminant de l’aigua del primer rentat que
s’aboca al riu quan el sobreeixidor s’activa, fins a cabals
d’episodis de plujosos freqüents equivalents a un període
de retorn de Q2.

www.naturalea.eu

ESTAT ACTUAL

Baixa qualitat de l’aigua
S’observa una disminució del pH i 

l’oxigen i augment de la 
conductivitat, de l’amoni, nitrits, 

fosfats, clorurs, TOC, 
hidrocarburs i altres nous

contaminants.

Els sobreeixidors del sistema de clavegueram estan dissenyats per tal que en períodes de pluja, l’aigua residual
es barregi amb l’aigua de pluja i pugui abocar a la llera del riu. Per tant, les aigües de pluja de les zones
urbanes que arriben contaminades sumat a la mateixa contaminació de la “neteja” dels col·lectors, fa que els
sobreeixidors tinguin un impacte negatiu significatiu sobre l’ecosistema fluvial.

A nivell global, l’estat ecològic de l’àmbit d’estudi presenta una degradació significativa. No obstant això, cal
destacar que l’espai on se situa l’àmbit d’estudi disposa d’un potencial de millora important.

Baixa qualitat paisatgística
L’obra civil del sobreeixidor i els 

blocs d’escullera estan poc o 
gens integrats i generen un 

impacte visual rellevant.

Baixa riquesa ecològica
La vegetació dominant és ruderal i 
abunden les espècies al·lòctones i 
invasores. Encara que hi ha nuclis 

d’espècies autòctones, són 
escassos.

Objectius:
• Retirada d’impactes (residus, vegetació invasora...).
• Respectar i potenciar vegetació existent d’interès.
• Generar una zona de dissipació d’energia de l’aigua

provinent del sobreeixidor.
• Crear un sistema de canals difús on potenciar la

fitodepuració de les aigües.
• Revegetació amb espècies autòctones per afavorir la

recolonització de l’espai sense manteniment.
• Diversificació d’habitats, millorar la connectivitat

ecològica de l’espai i crear espais de refugi de fauna.
• Gestionar el cabal sòlid del riu i marcar tendències en

l’evolució morfodinàmica de l’espai.

Planta general d’actuacions del projecte

Imatges de l’àmbit
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Sortida del sobreeixidor - Zona de dissipació d’energia de l’aigua
ACTUACIONS PROJECTADES

Perfil transversal de la zona de dissipació d’energia de l’aigua

Perfil longitudinal de la zona de dissipació d’energia de l’aigua

Zona de terrassa fluvial i entrega al riu Ripoll

Respecte i potenciació de vegetació existent d’interès i circularitat de materials
La ubicació i el traçat dels canals s’ha optimitzat per tal d’ocupar els espais
degradats o desproveïts de vegetació d’interès sense afectar negativament els
nuclis de vegetació autòctona existents. S’han integrat alguns d’aquests nuclis
existents al sistema de canals i basses potenciant el seu funcionament
fitodepuratiu.

La gestió de terres excedents es realitza en zones adjacents per no extreure
cabal sòlid del sistema fluvial i ni tampoc ocupar altres espais per a l’aplec, de
la mateixa manera que es limiten les emissions CO2 en aquest procés.

El material vegetal generat en els treballs previs de desbrossada selectiva
s’utilitzarà per a la creació d’estructures de refugi de fauna i biodiversificació.

En vessar cap a la zona de terrassa fluvial, l’aigua es dirigeix de manera controlada cap a canals i petites
basses temporals plantades amb vegetació de ribera integrades al sistema difús de depuració verda on es
desenvoluparan els processos fitodepuratius. Aquests canals incorporen i entrellacen depressions existents on
es troben nuclis ben desenvolupats de vegetació autòctona.

A l’inici de cada bassa temporal, s’instal·laran
estructures cross-vane per tal d’incidir en el procés
d’erosió local i que durant fenòmens d’avinguda
s’excavin petites poues que ajudin a mantenir el canal de
bioremediació i retenir més volum d’aigua.

L’entrega dels canals al riu Ripoll s’ha realitzat a través
d’una àmplia zona amb pendent suau per tal que la
mateixa dinàmica fluvial evolucioni lliurement.

Sistema de retenció de residus 
flotants tipus TecnoGrabber®

Depressions plantades amb vegetació de ribera

Estructura vane

Estructura de refugi de fauna

A més, per tal de retenir aigües amunt de la mota o desviar el
possible cabal sòlid que arribés al sistema, s’ha projectat una
pantalla vegetal de salzeda a base de diverses tècniques de
bioenginyeria del paisatge com la construcció d’un entramat
Krainer a doble cara que actua com a transició de la mota amb
escullera vegetada cap a la zona de terra.

Secció transversal aigües avall del sobreeixidor secundari

Per retenir aquells residus flotants que no hagin pogut ser interceptats pels tamisos
existents, es preveu la instal·lació d’un sistema de retenció de flotants amb xarxes a
la sortida del sobreeixidor.

L’aigua abocada pel sobreeixidor quedarà retinguda temporalment per una mota de
terra protegida amb escullera vegetada fins a assolir cert calat, a partir del qual
l’aigua començarà a vessar de manera controlada cap a la zona de terrassa a
través d’una rampa escullerada.
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