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Figura 2. Estat de les pérgoles i la cuneta drenant un cop executada I'obra

Ubicacio: Escola de la Florida, Santa Perpétua.
Paraules clau: Gestio escorrentiu / biodiversitat / renaturalitzacio.
Teécniques aplicades: Cunetes de drenatge / herbassar pluriespecific / impermeabilitzacio
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INTRODUCCIO

L’'objecte d’aquesta intervencio és la creacio d’'una bassa naturalitzada, la gestio de I'escorrentiu i
la creacié de zones d’ombra al pati de I'escola la Florida, al municipi de Santa Perpétua. Les
actuacions es basen en I'is de les NBS Solucions Basades en la Naturalesa, reduint els efectes
d’illa de calor afavorint la resiliencia de I'entorn, reaprofitant I'escorrentiu i millorant la qualitat
paisatgistica.

Les actuacions s’han centrat a fomentar la biodiversitat, mitjangant la revegetacio dels seus marges
amb espécies autdctones. Paral-lelament, es preveu la construccié de cunetes de drenatge i la
instal-lacio de diposits destinats a la gestid de I'escorrentiu i la recollida d’aiglies pluvials procedents
de les cobertes.

A més, es construira una palissada amb funcions de contencié i es col-locaran pérgoles permanents
que generaran zones d’ombra, millorant el confort climatic dels espais exteriors.
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Figura 3. Situacié i emplagament de I'obra
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ACTUACIONS REALITZADES

Les actuacions es poden dividir en tres blocs:

1.

Mitigacié de I'efecte illa de calor
Gestié de I'escorrentiu i de I'erosio de l'aigua

Fomentaci6 de la biodiversitat amb la creacié d’'una bassa naturalitzada.

MILLORA | CONFORT CLIMATIC. PERGOLES PERMANENTS.

Instal-lacié de dues pérgoles de 6,5 x 6,5m a la cara exterior del mur perimetral, adjacent a la pista
de futbol. Aquestes estructures proporcionaran zones d’ombra i confort climatic per a I'alumnat
durant les activitats a l'aire lliure.

Figura 4. Imatges de la pérgola

2. GESTIO DE L’ESCORRENTIU.

2.1. Cunetes de drenatge

Cunetes reblertes de graves, un material que permet la infiltracié i la circulacié de I'aigua, afavorint
el drenatge natural del terreny. Sobre les graves s’hi ha posat una capa de terra per tal que els
infants no tinguin les graves a I'abast. Aquestes estructures permetran canalitzar eficientment les
aigues pluvials cap al punt de recollida, millorant la gestio hidrica de I'espai.

Creacio de dues cunetes de drenatge que recolliran I'aigua d’escorrentiu superficial i la conduiran
cap a la bassa. La cuneta contigua a la linia d’arbres té una longitud aproximada de 9 metres, mentre
que la cuneta més propera a la pista de futbol té una longitud de 18,5 metres.
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Figura 5. Imatges de les cunetes drenants

2.2. Tractament aigles pluvials

A tall de prova pilot, s’ha interceptat el tub de pluvials de la teulada de I'escola mitjangcant una T. Es
desvia I'aigua cap a una cuneta drenant generant un espai perqué hi circuli I'aigua al bordé del pas
formigonat. D’aquesta manera es permet gestionar I'aigua de la pluja.

Figura 6. Imatges cuneta pel tractament de les aiglies pluvials de I'escola

2.3. Palissada de fusta

Construccié d’'una palissada simple de 6m de longitud construida amb fusta de castanyer sense
pelar, de 20 cm de diametre, amb I'objectiu de consolidar els marges de la bassa en els costats amb
més pendent.

Aquesta estructura es compon d’una fila de troncs de 3m col-locats horitzontalment formant una
barrera continua. Per garantir-ne I'estabilitat, es fixa al terreny mitjangant estaques verticals de fusta
de 12 cm de diametre, clavades al sdl amb una separacié d’entre 1i 1,5 metres.
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Figura 7. Imatges de la palissada

3. MILLORA DE BIODIVERSITAT: BASSA NATURALITZADA

Figura 8. Bassa naturalitzada durant la plantacié i un cop acabada

3.1. Herbassar pluriespecific

Instal-lacié d’herbassars pluriespecifics de 2x1m estructurats en fibra de coco, que es produeixen
en viver al llarg d’'un periode vegetatiu i que presenten una densitat homogeénia de tiges al llarg de
tota la superficie. En tractar-se d’'un ecosistema madur, des del moment de la seva instal-lacié
permet la colonitzacié immediata per amfibis i tota mena d’invertebrats. Per tant, t& un paper molt
important en el control d’espécies plaga com els mosquits.



'm Creacio d’'una bassa i gestio de I'escorrentiu a
i I'escola de la Florida / Ajuntament de Santa Informe d’obra executada
Perpétua de la Mogoda

Figura 9. Herbassar pluriespecific

3.2. Plantacié d’espécies vegetals en AF

L’objectiu és evitar intersticis sense vegetar i fomentar el desenvolupament i colonitzacié natural de
la bassa per part d’aquestes espécies per afavorir la creacié d’habitat i fomentar la diversitat.

Taula 1 Amidament de la plantacié d’helofits

Espécie Amidament
Juncus inflexus 12u
Scirpus holoschoenus 12u
Carex vulpina 12u
Iris pseudacorus 12u
Lythrum salicaria 12u
Total 60u
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