
Els rius són connectors biològics i cal treballar perquè siguin el màxim de permeables possibles per al pas de
fauna, nutrients i sediments. Els espais fluvials són els elements amb major biodiversitat del territori i
constitueixen un eix vertebrador de la vida oferint-nos serveis ecosistèmics clau per a la nostra qualitat de
vida.

Actualment, molts assuts, com és el cas de les preses que ens ocupen, no tenen cap funcionalitat ni
manteniment i es troben en un estat de deteriorament molt avançat.

Cal treballar per anar transformant paisatges amb estructures obsoletes i amb un risc important per al medi
natural cap a sistemes naturals de paisatges propis dels nostres espais fluvials amb ecosistemes madurs i
ben desenvolupats.

Informe de projecte redactat

Demolició de tres assuts al riu Tajuña

SITUACIÓ
Els assuts del Molino de Cuadrado, Batán i Hoyos es troben a la conca del riu Tajuña, afluent del riu Tajo al
seu pas per la província de Guadalajara, concretament el terme municipal de Renales.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

www.naturalea.eu

 Les preses acumulen sediments que redueixen la
secció hidràulica del riu i, per tant, la seva capacitat
d’evacuació en episodis de pluja, incrementant el risc
d’inundació als espais adjacents.

 Les preses actuen com una barrera física impedint la
lliure circulació de fauna aquàtica

 Els rius transporten i acumulen sediments que són
retinguts per les preses, desequilibrant la dinàmica
natural i la morfologia de l’espai fluvial

Millorar la connectivitat ecològica i 
naturalitzar la morfodinàmica fluvial 

 Els assuts degraden la funcionalitat de la zona
hiporreica en alterar els gradients hidràulics i afavorir
la colmatació del llit, reduint la capacitat ecològica, la
connectivitat hidrogeomorfològica i el valor com a
hàbitat intersticial.

Recuperar la zona hiporreica

Recuperar de serveis ecosistèmics

Reduir del risc d’inundacions

 Els rius proporcionen serveis ecosistèmics tals com la
regulació hídrica, la depuració natural de l’aigua i el
manteniment de la biodiversitat.

 A més, contribueixen al benestar humà mitjançant el
paisatge, els valors recreatius i la connectivitat
ecològica del territori.

IMATGE OBJECTIU

DIAGNOSIS
MOLINO CUADRADO

L’assut té una alçada d’1,74 m i una
longitud total de 24,2 m, i està connectat, al
marge dret, amb un canal que anys enrere
abastia la pressa i un sobreeixidor per a
desaiguar les aigües quan el canal assolia
la seva màxima capacitat.

La superfície de l’estructura presenta
nombroses irregularitats degudes al fort
deteriorament i al despreniment de diversos
blocs que la conformaven.

Estat actual de l’assut de Molino Cuadrado

L’objectiu del projecte és desmantellar l'estructura de tres assuts i afavorir la renaturalització de l'espai.
Aquest projecte, promogut per l'Associació per a l'Estudi i Millora dels Salmònids – Rius amb Vida (AEMS-
Rius amb Vida) i el CIREF, es troba dins del marc del programa Open Rivers. L’eliminació d’assuts permet:
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Secció longitudinal de l’assut del Molino Cuadrado

ACTUACIONS
El projecte s'ha dividit en 3 fases per a la correcta execució de les obres:

FASE I. TREBALLS PREVIS

FASE II. TREBALLS DE DEMOLICIÓ I MILLORA MORFOLÒGICA 

• Desinfecció de maquinària, material i eines per
evitar difusió de malalties.

• Adequació i obertura dels accessos per al pas de la
maquinària.

• Retirada d'arbres afectats i reutilització de material
vegetal per a construcció de tècniques de
bioenginyeria del paisatge.

• Retirada d’helòfits afectats pel canvi del nivell freàtic,
per a posterior plantament.

• Muntatge de barreres temporals amb materials
absorbents després de l’assut per reduir l'impacte de
transport sòlid aigües avall i el possible vessament
d’hidrocarburs durant l'execució dels treballs.

• Creació de rampa d'accés de maquinària per a la
retirada de l’assut.

FASE III. TREBALLS DE REVEGETACIÓ I MILLORA HÀBITAT

S’ha proposat retirar el tram d’assut de 16,6 m situat al
marge esquerre, mantenint un tram central de 4,4 m amb
vegetació desenvolupada. Al marge dret, on l'assut
connecta amb el canal i el sobreeixidor, s’ha previst
l'obertura d'una rasa de 40 cm d'ample per facilitar el
desmunt progressiu per acció de l'aigua. Així mateix, s’ha
proposat retirar una estructura transversal present al llit
fluvial 13,5m aigües avall per evitar l'acumulació de
materials.

S’ha projectat fragmentar el material i destinar-lo al
sobreeixidor, canal lateral o a arreglar trams de la pista,
repartint el sobrant a l’àmbit. Els sediments retirats de
l’assut es reubicaran com a subbase de la pista, i s’hi
construiran cunetes de drenatge.

S’ha previst crear un tap a l'inici del
canal mitjançant la creació d’un
entramat Krainer amb el material
arbori retirat plantat amb estaques
vives i amb feixines al frontal per a
retenir les terres i la humitat.

Atès el valor estructural i patrimonial
del canal, no s’ha projectat la seva
retirada, sinó reforçar la seva base
per evitar el descalçament per
erosió local.

Per a revegetar la zona, s’ha proposat plantar els helòfits prèviament retirats a les àrees que es vulguin fixar o
diversificar. Per evitar el seu arrossegament en cas d’avingudes, s’ha planificat instal·lar raspalls a la part
externa per estabilitzar el sòl, reduint l’erosió, fins que les arrels s’hagin desenvolupat.

(Dreta) Imatge del canal i (esquerra) l’assut del Molino Cuadrado
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DIAGNOSIS
L’assut de Batán té una alçada mitjana de 2,45 m i una longitud de 20,6 m. Al seu marge dret compta amb una
derivació cap a un canal que antigament abastia una piscifactoria aigües avall, i presenta un sobreeixidor que
retorna l'excés d'aigua al riu. L’assut està construït amb material local i un recobriment de formigó, el qual
presenta signes de deteriorament.

(Esquerra) Imatge d’un entramat i (dreta) d’un raspall executat per NaturaleaBATÁN

(Imatges superiors esquerra) Estat actual de l’assut del molí Batán. (Superior dreta) Estat actual del sobreeixidor 
(Inferior esquerra) Estat actual del canal. (Inferior dreta) Secció transversal de l’assut de Batán

Estat actual de l’assut de Batán

ACTUACIONS
El projecte s' ha dividit en 3 fases per a la correcta execució de les obres:

FASE I. TREBALLS PREVIS

• Desinfecció de maquinària, material i eines per evitar difusió de malalties.
• Adequació i obertura dels accessos per al pas de la maquinària.
• Retirada d'arbres afectats i reutilització de material vegetal per a construcció de tècniques de

bioenginyeria del paisatge.

A més, s’ha proposat la creació d’una palissada al talús interior de la pista afectat pel moviment de terres fent
ús dels materials vegetals obtinguts en la retirada d’arbres.
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• Muntatge de barreres absorbents temporals després de l’assut per reduir l'impacte de transport sòlid i el 
possible vessament d’hidrocarburs aigües avall durant l'execució dels treballs.

FASE II. TREBALLS DE DEMOLICIÓ I MILLORA MORFOLÒGICA 

S’ha projectat la completa retirada de l’assut picant mecànicament els blocs de pedra i retirant amb maquinària
els sediments darrere de l’assut. S’ha previst gestionar el material extret emplenant el canal que no es preveu
demolir, diferenciant per 3 trams:
- Tram 1 (0-5m): Omplert amb part del volum resultant del picat dels blocs de pedra extrets.
- Tram 2 (5-55m): Omplert creant tres capes; subbase de formigó, capa intermèdia de blocs picats de 0,3m i

capa superior de sediments de 0,2m.
- Tram 3 (55-166m): Omplert amb material de blocs picats.

La retirada de l’assut provocarà la mobilització del material
acumulat aigües amunt, tenint possibles afectacions sobre
els estreps del pont pel que s’ha previst la col·locació de
gabions flexibles en sac i entramat Krainer de 0,4m
d’alçada vista amb una cimentació de 0,8m reblert amb
gabions flexibles en sac amb feixines vives i plantacions al
frontal.

FASE III. TREBALLS DE PROTECCIÓ I MILLORA DE L’HÀBITAT
S’ha projectat la construcció d’un enreixat viu al talús del marge dret per a garantir que aquest es mantingui
estable un cop el riu recuperi el seu perfil original.

Per a revegetar el talús en alguns trams de la visual de la pista i millorar la biodiversitat afavorint la integració
paisatgística del marge esquerre, s’ha previst instal·lar cobertura de ramatge. Aquesta proporciona immediata
protecció a l’erosió mecànica i l’estabilització en profunditat per a la formació d’una retícula d’arrels molt
densa.
- Gestionar in situ els residus vegetals de la obra

Secció de l’entramat Krainer i sac amb gabions flexibles
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HOYOS

L’assut de Hoyos presenta una alçada aproximada de
2 m i una longitud de 26,55 m. Al marge dret es
localitza una derivació cap a l'antic canal
d'abastament de la piscifactoria, juntament amb un
sobreeixidor que retornava el cabal excedent a la
llera.

L'estructura, construïda amb materials locals i
revestida superficialment amb formigó, mostra
actualment signes evidents de deteriorament.

Aigües avall es desenvolupa una zona vegetada amb
espècies arbòries i arbustives que bifurca la llera en
dos braços durant diverses desenes de metres abans
de reunificar-se.

DIAGNOSIS

ACTUACIONS
El projecte s'ha dividit en 3 fases per a la correcta execució de
les obres:

FASE I. TREBALLS PREVIS

• Desinfecció de maquinària, material i eines per evitar difusió
de malalties.

• Adequació i obertura dels accessos per al pas de la
maquinària.

• Retirada d'arbres afectats i reutilització de material vegetal
per a construcció de tècniques de bioenginyeria del
paisatge.

• Desbrossada i retirada d’helòfits possiblement afectats per
la disminució de la cota actual de la llera emmagatzemats
en una bassa per a una futura replantació.

• Muntatge de barreres temporals després de l’assut per
reduir l'impacte de transport sòlid i el possible vessament
d’hidrocarburs aigües avall durant l'execució dels treballs.

• Creació de rampa d'accés de maquinària per a la retirada
de l’assut.

(Superior esquerra) Estat actual de l’assut de Hoyos. (Superior dreta) Secció transversal de l'assut de Hoyos.
(Inferior esquerra) Estat actual del sobreeixidor. (Inferior dreta) Estat actual del canal.
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FASE II. TREBALLS DE DEMOLICIÓ I MILLORA MORFOLÒGICA 
S’ha proposat retirar íntegrament l’assut, mantenint el canal existent. Hi ha una sèrie d’estructures associades a
l’assut, en la zona de connexió de l’entrada del canal, que també s’ha previst retirar.

S’ha projectat picar la cuirassa de formigó, gestionant
el 90% d’aquesta in situ i utilitzant-lo per a reomplir 1/3
del canal.

Pel que fa als blocs de pedra de l’assut, el 75% s’ha
proposat usar-lo per a reomplir 1/3 del canal i la resta
s’ha previst destinar-la a la formació de cúmuls de
pedra per a afavorir el transport de sòlids. S’ha
planificat la retirada dels sediments acumulats aigües
amunt de l’assut, col·locant-ne una part al canal, sobre
els blocs de pedra, i la resta a l’espai fluvial per tal
d’afavorir el cabal sòlid.

Estructures associades a l’assut

FASE III. TREBALLS DE PROTECCIÓ I MILLORA DE L’HÀBITAT
S’ha proposat la construcció d’un petit dic d’entramat krainer per
a estabilitzar el marge dret de l’assut, degut a la retirada d’un
conjunt de murs que coincideixen amb l’entrada actual del canal.
Davant de l’entramat, s’ha planificat col·locar una feixina per a
retenir les terres i la humitat del sòl.

S’ha planificat plantar els helòfits emmagatzemats a la bassa de
vegetació en aquells punts on calgui fixar el marge o es vulgui
diversificar la coberta vegetal, prioritzant les zones d’aigües més
tranquil·les i s’ha previst implementar la tècnica del raspall per
estabilitzar el terreny fins que les arrels es desenvolupin, ja que
permeten distribuir esforços i reduir l’erosió local.

Un cop finalitzat els treballs s’ha previst desmuntar la pista
d’accés recuperant els perfils naturals originals. Per a reduir
l’impacte de l’espai afectat i s’ha projectat col·locar feixines de
branques seques i plantacions.
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