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Embrancada confinada

 
Introducció 
 

La fusta morta, quan hi és present, 
millora la dinàmica i funcionament 
dels ecosistemes forestals de ribera 
però també del sistema fluvial en 
general. En el bosc de ribera, la fusta 
morta compleix una funció estructural 
per a la biodiversitat saproxílica 
(aquella que depèn, en algun moment 
del seu cicle vital, de la fusta morta o 
en descomposició). La seva 
presència, quan té una abundància 
significativa, millora la funcionalitat del 
sistema. En definitiva, la fusta morta 
és una component més de la dinàmica 
natural del riu i, per tant, intervenir per 
millorar l’abundància, és realitzar 
millores en el global del sistema. 

La fusta morta en la ribera comporta 
els següents avantatges: 

• Reté sediments i els 
estabilitza. 

• Redueix l’impacte de les 
crescudes en la biota, 
realitzant una funció 
dissipadora de l’energia en 
situació d’avingudes. 

• Proporcionen hàbitat i 
microhàbitats per a vertebrats, 
invertebrats, fongs i líquens. 

• Millora la capacitat de retenció 
de nutrients del bosc de ribera. 

• La seva presència actua com 
a connector ecològic entre 
boscos i espais naturals per 
moltes espècies, en especial 
per invertebrats saproxílics. 

 

 
 
 
Característiques tècniques 
 

Es tracta d’un cúmul de branques de 
grans dimensions encerclades per un 
conjunt de pals d’uns 12 cm de 
diàmetre mínim separades un metre o 
menys. 

Hem establert com a embrancada 
confinada tipus la que equival a les 
següents característiques: 
 
 

Radi 2,50m    

Perímetre 15,71m    

Peces delimitant cada 0,98m    

Pals 16un    

Superfície 19,63m2    

Alçada 1,50m    

Volum 29,45m3    
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Riscos: 

A causa de la profunditat dels pals, 
aquesta estructura quedarà amb un 
fonament amb un sòl estable. 
L’alçada i la distància entre pals evita 
que els elements grans puguin marxar 
en cas de riuada. L’únic risc possible 
és un creixement lent de la cota 
d’aigua que pugui retirar la brancada 
per sobre, i per això cal evitar la 
proximitat a zones amb risc hidràulic o 
fer uns elements de forma radial que 
assegurin el material. 

Requisits: 

Calen lleres amples i tranquil·les, 
llunyanes de ponts o guals. Pot ser 
una fórmula per reutilitzar material 
d’al·lòctones invasores inertes. 

Detalls executius: 

Per tal que la fusta quedi 
convenientment imbricada i 
densificada cal un procediment 
d’execució precís. Es tracta d’anar 
col·locant la branca apuntant a l’eix de 
la circumferència de forma que vagi 
quedant imbricada. El muntatge és 
similar al d’una feixina viva buscant el 
centre de gravetat de la branca 
present per inserir la nova. 
L’estructura s’ha d’anar aixafant i 
reinserint fins a adquirir una bona 
densitat. Un cop el diàmetre ja sigui 
important, es poden començar a 
col·locar branques de biaix respecte 
al centre, sempre buscant que quedin 
ben imbricades i aixafades. Cal tenir 
present que en assecar-se perden 
volum i, per tant, el procés és 
important. També es poden anar 
intercalant troncs de fins a 12 cm de 
diàmetre amb la brancada. 
Seguidament, es posen els pals 
delimitadors i es fa una darrera 
reposició de branca per guanyar  

volum i connectar l’estructura amb les 
estaques. 
 
Mostra de l’aspecte frontal d’una 
estructura amb els pals 
perpendiculars intercalats: 
 

 

 
Figura: dibuix del mètode de construcció 
d’embrancada confinada. 
 

Avantatges i inconvenients 
respecte a altres tècniques: 

Es tracta d’un sistema que va sorgir 
fruit d’observar alguns grans cúmuls 
en zones naturals. La voluntat és fer 
cúmuls importants de branca que no 
hagi de ser sempre molt gruixuda per 
tal d’aprofitar recursos locals i dotar-la 
d’una mínima estructura de 
confinament. 

Aquesta tècnica es pot reassegurar 
creant radis de troncs de 5 metres de 
llarg que aglutinin el material per 
sobre amb l’objectiu d’evitar que 
aquesta es pugui aixecar o marxar. 
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Totes les imatges que es mostren en 
aquest document són d'intervencions 
dutes a terme per Naturalea. 

 

 

 


