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Figura 1 Inici de l’actuació Figura 2 Després de l’actuació 

 
Ubicació: Sobreeixidor de Sant Vicenç de Jonqueres, Sabadell, 41.569350, 2.104084 

Paraules clau: Eliminació d’espècies al·lòctones / bioenginyeria del paisatge / gestió de 

l’escorrentiu / First-flush / revegetació /  

Tècniques aplicades: Escullera vegetada / estructures Vane / sistemes de retenció de flotants /  

entramat Krainer / Fiber roll / Rock roll / estaca viva / feixina viva / manta de bruc / geomalla / 

plantacions. 
 

 

 

 

 



 

 
Execució de millora ambiental a l’entorn del 
sobreeixidor de Sant Vicenç de Jonqueres/  
Grup CASSA 

 
 
 

Informe d’obra executada 

 

1 

1. INTRODUCCIÓ 
La zona del sobreeixidor de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell) presentava una forta degradació 
ambiental i paisatgística, amb una escassa integració de l’obra civil, presència d’escullera 
deteriorada i una vegetació dominada per espècies invasores. Aquest punt també constituïa un 
focus crític de contaminació, ja que a partir d’aquí l’estat ecològic del Ripoll es qualificava entre 
dolent i pèssim segons l’índex ECOSTRIMED. 

Arran de la nova normativa sobre el control dels 
abocaments en episodis de pluja, la Companyia 
d’Aigües de Sabadell ha impulsat una nova 
configuració de la sortida del sobreeixidor en una 
àrea de 2 ha. La proposta es basa en un sistema 
difús de depuració verda, format per depressions 
amb agrupacions de vegetació autòctona de ribera. 

El projecte s’ha estructurat en tres blocs principals: 
treballs previs, moviments de terres i millores 
ambientals i hidràuliques. 

L’àmbit d’intervenció es classifica en: zona de 
sortida del sobreeixidor, zona de terrassa fluvial i 
zona d’entrega d’aigües al riu Ripoll. 

 
 

2. ESQUEMA GENERAL 

 

Figura 4 Planta general de les actuacions del projecte de millora ambiental del sobreeixidor. 
 

Figura 3 Localització de l’àmbit d’actuació. 
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3. ACTUACIONS REALITZADES 
L’obra s’ha iniciat amb la gestió selectiva de la vegetació existent, l’eliminació d’espècies al·lòctones 
a tot l’àmbit d’estudi per afavorir la vegetació autòctona de ribera l’àmbit. 

Tot seguit, s’han dut a terme els moviments de terres per generar una nova morfologia adaptada al 
funcionament del sistema difús de depuració verda. A partir d’aquí les actuacions es diferencien en 
tres zones diferents dins de l’àmbit d’actuació: 

A la zona de terrassa fluvial, s’ha habilitat un canal principal de morfologia singular de diversos 
trams amb depressions i estructures cross-vane que generen poues de manera natural. Ambdós 
espais s’hi ha plantat agrupacions de vegetació d’espècies autòctones de ribera, que actuaran com 
a filtre verd de les aigües del sobreeixidor, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua abans 
d’entregar-la al riu. 

  

A la zona de sortida del sobreeixidor, s’han desenvolupat un conjunt d’intervencions orientades 
a la direcció de les aigües del sobreeixidor al canal de la terrassa fluvial mitjançant la creació d’una 
zona d’escullera. Primerament, s’han enretirat els blocs d’escullera existents i s’ha reconfigurat la 
morfologia del terreny. Posteriorment, s’ha reutilitzat els mateixos blocs originals per construir una 
zona de protecció amb escullera, juntament amb estructures de bioenginyeria del paisatge, com un 
entramat Krainer i la plantació d’una salzeda que actua com a una pantalla de protecció verda. 
També, s’ha implementat un sistema de retenció de flotants per interceptar residus sòlids 
procedents de les aigües del sobreeixidor.  

Finalment, a la zona d’entrega de les aigües al riu Ripoll, s’ha suavitzat la morfologia de la 
desembocadura permetent que l’aigua arribi al riu de manera més difusa. 

En conjunt, l’actuació ha transformat un espai degradat en un sistema funcional de depuració verda 
i restauració fluvial, millorant notablement la qualitat ecològica, paisatgística i hidràulica del tram. 
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