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Ubicació: Àrea d’Esplai del Pantà de Sau, Vilanova de Sau, 41.976024, 2.395579. 

Paraules clau: Sistema de depuració natural / VSSF / HSSF / Depuració d’aigües residuals. 

Tècniques aplicades: Filtre de graves, Sistema de Flux Subsuperficial Vertical, Sistema de Flux 

Subsuperficial Horitzontal, plantació d’helòfits. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’àrea d’esplai del Pantà de Sau, situada al sector nord-est del pantà, disposa de lavabos públics, 
un centre d’informació amb servei de bar i una zona de pícnic amb barbacoes. Fins ara, les aigües 
residuals provinents d’aquests equipaments (lavabos i piques) s’acumulaven en un dipòsit de 15 
m³, que requeria buidatges periòdics i no incorporava cap procés de depuració, ja que només es 
gestionaven els fangs mitjançant una empresa externa. 

Davant d’aquesta situació, l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona ha apostat per la 
implementació d’una alternativa més sostenible, 
ecològica i autogestionable. Inicialment, es 
preveia un filtre de graves plantat amb flux 
subsuperficial vertical (VSSF) seguit d’una zona 
d’infiltració al sòl. Finalment, per optimitzar 
l’eliminació de nitrogen, s’ha modificat el disseny 
impermeabilitzant la rassa d’infiltració i 
convertint-la en un filtre de flux subsuperficial 
horitzontal (HSSF). 

Aquest esquema en dues etapes permet 
completar el cicle del nitrogen: el VSSF afavoreix 
la nitrificació en condicions aeròbiques, mentre 
que el HSSF facilita la desnitrificació en 

condicions anòxiques. El sistema elimina de manera eficient la matèria orgànica i els nutrients sense 
necessitat de fossa sèptica, amb un manteniment mínim i un impacte visual molt reduït. 
La solució adoptada s’ha dimensionat per a 25 habitants equivalents. 

2. ESQUEMA GENERAL 

 

Figura 3 Situació general de l’àmbit d’actuació 
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3. ACTUACIONS REALITZADES 
En primer lloc, s’ha desconnectat la conducció entre la xarxa d’aigües residuals i el dipòsit 
d’acumulació, que passarà a rebre les aigües de sortida del sistema HSSF. A continuació, s’han dut 
a terme les excavacions i moviments de terres necessàries per a la construcció dels filtres vertical i 
horitzontal, així com les rases per a les connexions de tubs. Durant aquesta fase també s’ha 
enderrocat la fossa antiga situada al costat de la zona de barbacoes, on s’ha instal·lat posteriorment 
el pou de bombeig. Les terres extretes s’han aprofitat per reblir les rases i regularitzar el terreny. 

Per a la construcció del sistema de flux subsuperficial vertical (VSSF), s’ha construït un dipòsit amb 
solera de formigó armat i parets de blocs de formigó. Les superfícies internes s’han reblert amb una 
pintura impermeabilitzant i s’hi han instal·lat tubs drenants, connectats a les conduccions 
d’airejament per afavorir la ventilació del sistema. També s’han col·locat les connexions d’entrada i 
sortida i una arqueta de distribució amb vàlvules que permeten alternar el funcionament dels dos 
compartiments del VSSF. El dipòsit s’ha omplert amb grava de diferents granulometries fins a una 
alçada de 0,6 m, separats per un mur central de maó que delimita els dos compartiments. 

      

En el cas del sistema de flux subsuperficial horitzontal (HSSF), s’ha creat un canal impermeabilitzat 
amb una làmina d’EPDM sobre geotèxtil, instal·lant les arquetes d’entrada i sortida connectades 
amb tubs drenants pertinents. L’arqueta d’entrada permet la infiltració directa de l’aigua procedent 
del VSSF, mentre que a la sortida els tubs s’eleven a una cota de 30 cm per mantenir el nivell de 
l’aigua. El farciment del canal s’ha fet amb grava d’ull de perdiu i, a la part final, amb grava 20/40. 

Finalment, s’ha completat la instal·lació amb la plantació de diferents espècies halòfites en format 
d’alvèol forestal amb una densitat de 6 u/m2 tant al filtre vertical com a l’horitzontal, garantint així la 
correcta depuració a través dels bacteris associades als sistemes radiculars. 
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