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El riu Ripoll, teixint fils de vida. Via verda del riu Ripoll

SITUACIÓ

CRITERIS TÈCNICS PER L’EXECUCIÓ. SENDERS

El Projecte “El Riu, teixint fils de vida” promogut i
gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental
compta amb el suport del MINCOTUR (Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons
procedents del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió
Europea – Next Generation EU. El projecte PSTD “El riu
Ripoll, teixint fils de vida” té per objecte la definició de les
actuacions necessàries en l’àmbit executiu per a dur a
terme la millora del camí del Riu Ripoll, per tal de crear
un producte turístic identitari i els entorns naturals pels
quals transcorren els camins fluvials esdevingui de base
per a la connexió de la comarca. Situació general de l’àmbit de projecte. Es tracta del 

camí que segueix el Ripoll

Abans i després d’actuacions realitzades a l’àmbit d’actuació dels quals el present projecte en donarà continuïtat

La gestió de pistes, s’ha previst d’acord amb les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS)
• Es vol evitar que el rentat del material aportat a les pistes acabi erosionat i arrossegat al riu, tot

formant encrostaments que impedeixen treballar la zona hiporrèica (el sòl al·luvial saturat d’aigua).
• Es vol fomentar la vegetació adjacent d’interès i l’aparició de noves zones d’ombra de manera que els

escorrentius afavoreixin el creixement de la vegetació adjacent al camí.
• Es vol afavorir la infiltració per evitar al màxim les grans circulacions de masses d’aigua en

tempestes que cada vegada són més freqüents a causa dels canvis en el règim climatològic fruit del
canvi climàtic. Afavorim el funcionament de la conca esponja i l’arribada d’aigua de freàtic al riu.

• S’ha tingut cura de la gestió dels escorrentius per reduir els manteniments.
• S’ha reduït en la mesura del necessari per garantir la qualitat del ferm, l’aportació massiva de tot-u i

altres substrats. L’objectiu és reduir l’impacte de CO2 que tenim en el procés d’extracció, tractament,
transport i aplicació. Una base important per aquest objectiu és caracteritzar el material actual de
cada tram. Hi ha trams que ja tenen un gruix de material suficient en els que no cal plantejar-se
l’aportació de material addicional.

• En alguns trams els veïns han tirat runes per tapar forats, aquest material cal gestionar-lo amb la
seva reubicació a la subbase de la plataforma, retirada o trituració.

• El camí ha de gestionar els microcontaminants que genera el seu ús, bàsicament microplàstics de
pneumàtics, sabates o frens.

• Un darrer element important del sistema és la gestió dels punts d’encontre i transició entre les zones
dures, amb paviments formigonats o roca mare, amb la zona de sòls naturals o materials tous.

El tram des de la Font del Llogari a Sant Llorenç Savall fins als afores de Sant Feliu del Racó a Castellar
del Vallès és de sender. Conté trams amb camins històrics amb elements patrimonials que cal
respectar. És de difícil accés i, per tant, de difícil manteniment. Associat al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i Serra de l’Obac, el camí té un gran valor ambiental, ja que circula per la ribera del riu. En
aquest tram es mantindrà l'ús senderista, consolidant la traça del sender per fer un camí segur, evitar
dreceres i els seus impactes associats. Sempre amb tècniques tradicionals associades a la pedra en sec
i al treball amb fusta natural com el castanyer que no presenta cap component que pugui afectar
directament a l’entorn. Com sempre, es gestionarà l’aigua amb trenques de pedra o naturals i jugant
amb el pendent com a elements clau per la conservació dels camins.

CRITERIS TÈCNICS PER L’EXECUCIÓ. PISTES



TM SANT LLORENÇ SAVALL
Hi ha un total de 6.920 m de riu aproximadament que transcorren pel terme municipal de Sant Llorenç
Savall. El camí del riu actualment ja està senyalitzat per dins el nucli urbà.

La proposta consta de tres trams definits, el tram 1 va del naixement del riu fins al poble. En aquest tram hi
ha una sèrie d’accions a realitzar: les principals són la construcció de tancaments i mecanismes per regular
l’ús de l’espai tot restringint-ne l’accés a vehicles motoritzats, l’execució de graons per millorar
l’accessibilitat en llocs puntuals, la gestió de l’aigua d’escorrentiu del camí i estabilitzar la plataforma del
camí en algun punt.

El segon tram travessa la trama urbana i no s’hi ha previst cap actuació.

Finalment, el tram 3 segueix per entorn natural en direcció a les Arenes fins al límit del terme municipal. En
aquest tram es faran actuacions per millorar l’accessibilitat en llocs puntuals, la gestió de l’aigua
d’escorrentiu del camí i estabilitzar la plataforma del camí en algun punt.

Camí del tram de Sant Llorenç Savall

EL PROJECTE PER MUNICIPIS

Exemple d’una de les trenques de drenatge de l’escorrentiu per evitar que l’aigua el malmeti

Tancament per evitar l’entrada de motos i bicis de muntanya

Exemple de tram on es fan empedrats i esglaons per facilitar el pas i marcar camí

Millora d’un gual formigonat per millorar connectivitat longitudinal i facilitar el pas



EL PROJECTE PER MUNICIPIS

TM CASTELLAR DEL VALLÈS
El traçat del camí del riu Ripoll al municipi de Castellar del Vallès compta amb una longitud total de 9,83 km
i comprèn des del límit municipal amb Sant Llorenç Savall fins al Torrent de Ribatallada.

Aquetsa proposta es centra en els trams que van des del límit municipal amb Sant Llorenç Savall, passant
per l’àrea d’esplai de les Arenes i el Pont de Turell i des de Can Barba a Ribatallada.

El camí discorre per una zona boscosa als dos primers trams, i té una tipologia de sender o corriol, ja que
és estret i les seves característiques no són aptes per a ser un camí pedalable. En aquests trams es duran
a terme actuacions similars a les proposades al TM de Sant Llorenç, encaminades a millorar l’accessibilitat
en llocs puntuals, la gestió de l’aigua d’escorrentiu del camí i estabilitzar la plataforma del camí en algun
punt.

El tram de Can Barba a Ribatallada, en canvi, es tracta d’una pista amb un ús intens de vehicles motoritzats
que comparteix l’ús lúdic del camí fluvial amb l’accés a les zones d’horta adjacents al riu. En aquest tram
les actuacions proposades tenen la intenció d’arranjar el ferm existent, molt malmès en algunes zones per
l’aigua d’escorrentiu i l’ús intensiu de vehicles.

Camins del tram de Castellar del Vallès

Esquema de les intervencions proposades en el tram de Castellar del Vallès



EL PROJECTE PER MUNICIPIS

Accions de millora de la pista

Sistemes que es proposa implantar

Despedregat, reperfilat i aportació de 5cm de tot-u al camí de 4m d’ample
Cuneta de terra
Creació d’agrupacions de pedres de més de 15cm de diàmetre de la zona.
Trenca de terra de 5m de longitud
Desguàs de la cuneta de terra
Escarificat i aportació de 10cm de tot-u al camí de 4m d’ample i a l’explanada de 130 m2.
Cuneta de graves de 0,4m x 0,3m
Pou de grava de 1,5m x 0,8m i 5m de longitud

Mostra de les tècniques proposades, camí que s’ha mantingut 17 anys amb el sistema, cuneta de drenatge en fusta i marge
de pedra



ACTUACIONS PROJECTADES

TM SABADELL

Hi ha un total de 8,5 km de riu que transcorren pel terme municipal de Sabadell. La proposta es
desenvolupa al llarg del camí que discorre al llarg de la llera del riu Ripoll, pel seu marge dret des de
Ribatellada al Molí d’en Mornau. En aquest tram es proposen un conjunt d’accions que ajudin a evitar la
degradació del mateix camí alhora que millorar les condicions d’accessibilitat i seguretat dels usuaris.

Pista del tram de Sabadell

TM RIPOLLET

Hi ha uns 3,5 km de riu que transcorren pel terme municipal de Ripollet.

El Riu Ripoll a l’altura de Ripollet, paral·lel al marge dret del riu, durant 2,5 km hi ha un camí que connecta
Ripollet amb Barberà i Montcada. Aquest camí transcorre entre l’endegament del riu Ripoll i el marge de la
C-58, molt a prop del ferm de l’autopista de la qual la separa un parterre de dimensions desiguals que, en
alguns punts, és d’uns 5 metres d’amplada; des del gual inundable de Molí d’en Xec fins al Pont de vianants.

La proposta es basa en l’adequació del camí, proporcionant una amplada contínua a tot el tram. Aquesta
actuació millora la intermodalitat entre diferents transports disminuint el transport motoritzat. Aquests carrils
bici penetren al polígon industrial d’en Xec millorant la xarxa de vies pedalables.

Pista del tram de Ripollet

Els treballs de reperfilat del camí per a la millora del ferm consistiran en:

• Una desbrossada selectiva del lateral del camí, actuant en un àmbit aproximat de 1 m en ambdós laterals
si cal.

• L’escarificació de fins a 20 cm de gruix consistent en la disgregació completa de la superfície del terreny
amb mitjans mecànics i una posterior recompactació.

• Sobre aquesta plataforma prèviament condicionada (escarificada i recompactada), s’estendrà una capa
de 15 cm de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb humectació i compactació
mínima d’un 95% de l’assaig Proctor Modificat.

• La superfície resultant haurà de tenir un pendent lateral de desguàs no superior a 1,5%.

• A més a més, es realitzarà el perfilat de les cunetes de terra laterals i la formació de trenques de drenatge
transversals necessàries per evacuar les aigües d’escorrentiu.



ACTUACIONS PROJECTADES

TM MONTCADA I REIXAC

Hi ha uns 2 km de riu que transcorren pel terme municipal de Montcada i Reixach.

La proposta consisteix en pavimentar un nou camí entorn del riu Ripoll, en concret el costat de la llera dreta
aigües avall. El nou camí anirà des del pont de l’N-150 fins al carrer de la Química, amb una longitud
d’aquest tram d’uns 900 m.

Estat actual de l’espai

Secció tipus de la solució proposada

Secció tipus de la solució proposada
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