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Figura 1. Abans de l’actuació Figura 2. Després de l’actuació 

Ubicació: Parc del Llor, Sant Boi de Llobregat. 41.353864, 2.023342  

Paraules clau: Naturalització / bioenginyeria del paisatge / revegetació / amfibis. 

Tècniques aplicades: Entramat d’amfibis / gabions flexibles / herbassars pluriespecífics / graves  

INTRODUCCIÓ 
L’àmbit de l’obra s’ubica en el Parc del Llor en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 
Les obres han consistit en la renaturalització de la bassa urbana ja existent dins del parc i que es 
trobava en desús presentant diferents problemes en la impermeabilització, sistema recirculació... 
 
La solució proposada per Naturalea consisteix en la millora ecològica i paisatgística de la bassa 
per tal d’afavorir la reintroducció d’amfibis, macroinvertebrats i insectes pol·linitzadors mitjançant 
diferents estratègies:  
 

- Creació d’un sistema per recircular l’aigua per buscar una millora de la seva qualitat  
- Introducció d’ecosistemes madurs amb plantació de comunitats vegetals prevegetades  
- Creació d’espais de refugi per la fauna i d’estada amb entramats d’amfibis i platges de 

graves 
- Integració paisatgística amb l’entorn amb el sembrat dels espais i clots de plantació  
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IMPERMEABILITZACIÓ I SISTEMA DE RECIRCULACIÓ D’AIGUA  
En primer lloc, s’ha fet un sanejat de la bassa amb la retirada de restes vegetals i el segellament 
d’un antic desguàs que no tenia cap funcionalitat. 

Per afavorir una entrada homogènia de l’aigua a la bassa, s’ha creat un sobreeixidor d’entrada el 
qual ocupa tota l’amplada de la bassa. Aquest element s’ha construït amb 2 fileres de blocs de 
formigó.   

Després de la construcció del sobreeixidor d’entrada s’han realitzat els forats pertinents a la bassa 
a instal·lar els tubs d’entrada i sortida. Un cop acabats s’ha impermeabilitzat tota la bassa amb dues 
capes de pintura impermeable tipus Sikalastic de color gris. 

Amb la bassa impermeabilitzada s’ha prosseguit a la instal·lació del sistema de recirculació d’aigua, 
el qual ha consistit en un dipòsit d’aigua de 400L amb una bomba trituradora la qual envia l’aigua a 
la bassa, aquesta aigua cau en el mur posterior del sobreeixidor i es reparteix uniformement. 
Un cop la bassa agafa la cota desitjada d’aigua, a través d’un sistema de desaigüe l’aigua torna a 
la mateixa bomba assegurant una correcta circulació constant de la cota d’aigua. Per acabar, s’ha 
instal·lat al quadre elèctric, que l’alimenta la bomba, un temporitzador per oferir la possibilitat de 
regular-ne l’ús en franges horàries. 

  

  

Figura 3. Imatges de la construcció del muret, impermeabilització i sistema de recollida d’aigües  
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NATURALITZACIÓ DE LA BASSA 
En el territori no urbà hi ha punts baixos que acumulen l’aigua de pluja, sovint s'assequen a l’estiu, 
però mantenen una vegetació pròpia i són un element molt important per la fauna i la biodiversitat. 
D’aquests espais en diem basses naturals. 

El procés de naturalització de la bassa s’ha començat amb la instal·lació de gabions flexibles reblerts 
amb pedra per a crear entorns confinats amb graves on es pugui establir la vegetació. En aquest 
cas, s’ha optat pel reompliment amb grava d’ull de perdiu.  

  

Figura 4. Imatges del procés d’instal·lació de gabions flexibles i graves tipus ull de perdiu  

 

Aprofitant l’espai lliure al centre de la bassa, s’ha construït un entramat d’amfibis simulant 
estructures de fusta com arbres vells on els insectes i amfibis hi troben espai de cria. Aquest 
entramat consisteix en una estructura de troncs on el primer pis queda lligat amb dos gabions 
flexibles per tal d’evitar la seva flotabilitat. Sobre els gabions s’aixequen 5 pisos d’estructura 
construïts amb troncs de castanyer sense pelar de 2 m i al voltant dels 15 cm de diàmetre. 

  

Figura 5. Imatges de l’entramat d’amfibis   
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Pel que fa a les espècies vegetals que viuran en aquest entorn s’han plantat a través d’estructures 
prevegetades en viver mitjançant herbassars pluriespecífics i amb planta en alveol forestal. Les 
espècies helòfites introduïdes han estat el lliri groc (iris pseudacorus), joncs, càrex, salicàcies etc... 
Les plantes helòfites són espècies aquàtiques que arrelen al fons, però tenen les fulles i tiges 
emergides a l’aire. Sobre la làmina d’aigua, on no hi ha presència de graves s’han introduït nenúfars 
(Nymphaea alba) en cossis de terrissa que s’han reblert amb graves. 

Espècies plantades: 

Carex pèndula  
Carex riparia  
Carex vulpina 
Scirpus holoschoenus 
Iris pseudacorus 
Lythrum salicaria 
Juncus acutus 
Juncus inflexus 
Nymphaea alba  

 

Un cop creades les condicions per naturalitzar la bassa, s’ha passat a integrar els entorns exteriors 
de la bassa, això s’ha realitzat a través de la instal·lació de llates de castanyer al voltant de la bassa 
per tal d’integrar la coronació del mur perimetral de formigó i s’ha aprofitat el mateix material per a 
generar un punt de mirador amb la instal·lació de 3 llates en paral·lel.   

  

 

Figura 6. Imatges integració marges bassa i zona mirador 
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Referent a la zona de vegetació exterior de la bassa s’han plantat agrupacions vegetals de marfulls, 
llentiscles i aladerns. S’han cobert els clots de plantació amb escorça de pi per tal d’evitar l’aparició 
d’espècies ruderals. Per últim, al voltant de la bassa se l’hi ha aportat terra vegetal natural per tal 
de fer més fàcil l’aparició de la vegetació tipus prat que presenta tot el parc. 

  

Figura 7. Imatges del reomplert de la bassa i estat final d’aquesta   

 

En últim lloc, i per tal de deixar la bassa en òptimes condicions s’ha omplert d’aigua amb l’ajuda 
d’una cisterna, per tal de posar en marxa el sistema de recirculació i també garantir la supervivència 
de les espècies vegetals. 

  

Figura 8. Imatges del reomplert de la bassa i estat final d’aquesta   
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EVOLUCIÓ GRÀFICA DE L’OBRA  
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