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Figura 1 Abans de l’actuació Figura 2 Després de l’actuació 

Ubicació: Carrer Major del Rectoret 137, Barcelona, 41.42947, 2.09503 

Paraules clau: Estabilització de talussos / bioenginyeria del paisatge / gestió de l’escorrentiu / 

revegetació amb espècies autòctones.  

Tècniques aplicades: Entramat Loricata / entramat simple / palissada / plantacions / manta de 
bruc / sembra.  

 

INTRODUCCIÓ 
Aquest informe reflecteix els treballs fets al talús emplaçat al carrer Major del Rectoret 137. Aquest 
talús presentava un material molt inestable, ja que el sòl provenia de l’excavació que es va fer per 
tal de construir els carrers de la zona.  

El talús presentava un problema de contenció de material a sota de l’actuació que vàrem fer l’any 
passat, l’objectiu d’aquesta actuació és consolidar aquesta zona per tal de donar estabilitat a 
l’entramat dels pisos superiors i així assegurar el seu òptim funcionament. A més, amb la 
construcció d’un entramat simple es vol aconseguir retenir més quantitat de terra, per tal que les 
pluges no puguin continuar desplaçant tants sediments fins al carrer situat a peu de talús. 

https://maps.app.goo.gl/YkGQM5HXKRa7DFDv5
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Un dels altres punts problemàtics que presentava aquest talús és una nova zona d’escorrentiu que 
es va descobrir just al costat dret de l’actuació anterior (mirant-ho des del peu del talús). Per tal 
d’estabilitzar aquesta zona s’ha implementat un entramat tipus Loricata i una nova línia de 
palissades just a sota per assegurar-ne la contenció. El motiu i objectiu final d’aquesta actuació és 
aconseguir crear les condicions òptimes pel desenvolupament d’espècies arbustives autòctones 
que ens mitiguin la força de l’aigua, millorin l’estabilitat i cohesió del talús i que, per tant es 
redueixi  la seva capacitat d’arrossegament de sediments. 

ACTUACIONS REALITZADES PER L’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS 
A trets generals, s’ha realitzat la reparació i estabilització del talús a través d’actuacions basades 
en la bioenginyeria del paisatge. S’ha utilitzat diferents tècniques d’entramats i palissades per tal 
d’aconseguir un pendent estable amb un pendent màxima de 35º en els talussos on s’hi ha posat 
manta de bruc i 60º en entramats Loricata i simples.  

  

  

  

Figura 3 Abans i després de l’actuació. Vista des de la zona inferior del talús 
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PREPARACIÓ DE LA ZONA 

El carrer Major del Rectoret és una de les principals vies de mobilitat per dintre el barri, cosa que 
fa que sigui un carrer molt concorregut, entre d’altres, forma part de la ruta d’autobusos públics del 
barri. Això sumat a la poca amplada que presenta en alguns trams ha obligat a ocupar part de la 
zona d’aparcament del carrer, ja que amb la col·locació de tanques tipus Rivisa, a tot l’entorn de 
l’obra, feia impossible la circulació. 

  

Figura 4 Senyalització i adequació de l’espai pel pas de vehicles.  

CONSTRUCCIÓ D’UN ENREIXAT SIMPLE 

Aquesta actuació ha consistit en la col·locació d’un entramat simple de 18 metres de llarg, el 
nombre de pisos ha anat variant per adaptar-se a la morfologia del terreny. L’objectiu d’aquesta 
actuació era consolidar el terreny de sota la palissada per tal de garantir-ne l’estabilitat, tan seva 
com de l’entramat tipus Krainer que s’hi repenja. 

En primer lloc, cal remarcar que a causa de a les condicions de l’entorn tot el treball fet s’ha fet 
manualment, ja que no era possible accedir amb una màquina. 

La primera fase va consistir en l’excavació per fer la base de l’estructura, que com ja s’ha 
comentat anteriorment, presenta diferents alçades per adaptar-nos a la morfologia del terreny. Un 
cop acabada l’excavació de les 3 terrasses s’ha construït a sobre l’entramat simple. 

A causa de l’erosió provocada per les darreres pluges, es va haver d’afegir terres a la part 
posterior de l’estructura per a poder refer el talús, aquestes terres han sigut compactades amb 
una compactadora manual. Un cop compactat, s’ha refet el perfil del talús, s’ha sembrat i s’hi ha 
instal·lat manta de bruc per tal de frenar la capacitat d’erosió de l’aigua i així fer més senzilla la 
fixació del sòl a la llavor i a la planta de l’estructura. 
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Figura 5 Instal·lació de l’entramat simple. Detalls del procés constructiu i resultat final. 

INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURA LORICATA PETITA 

Després de l’actuació executada el 2024, ha aparegut un nou escorrentiu just en acabar 
l’estructura, per a poder controlar-lo, s’ha instal·lat una Loricata de 7 pisos. 

Aquesta Loricata té dues funcions, en primer lloc, exerceix la mateixa funció que l’entramat 
anterior, és a dir contenir les terres per tal d’assegurar que l’estructura superior es mantingui al 
seu lloc, ja que la força de l’aigua estava rentant les terres de sota l’entramat doble. Per tal 
d’assegurar l’estabilitat de l’estructura superior, s’han afegit terres fins a arribar al peu de 
l’entramat, aquestes terres també s’han compactat, sembrat i cobert amb bruc. 

La segona funció que presenta és la de contenir les terres i frenar la força de l’aigua en el nou 
escorrentiu que ha aparegut, això s’aconsegueix amb la mateixa Loricata i amb la sèrie de troncs 
tipus palissada que s’ha col·locat als laterals. A part de les palissades s’ha instal·lat un conjunt de 
troncs des del rock roll a peu de carretera fins a la Loricata per tal de dirigir l’escorrentiu cap a la 
Loricata. 

 



 

 
 
Reparació talús Major del Rectoret / 
Ajuntament de Barcelona 

 
 
 

Informe d’obra executada 

 

4 

També cal tenir en compte que la Loricata reposa sobre una palissada de dos pisos amb 
plantació, aquesta palissada és una continuació de l’entramat simple que s’ha construït. S’ha 
hagut de realitzar aquest sistema perquè ha resultat gairebé impossible trobar terreny prou ferm 
per a garantir l’estabilitat de l’estructura. 

Totes les estructures van plantades amb una varietat de plantes autòctones de baix manteniment 
que són les que faran la feina de contenció del sediment en un futur.  

Les espècies seleccionades han estat: 

- Aladern (Rhamnus alaternus) 
- Marfull (Viburnum tinus) 
- Llentiscle (Pistacia lentiscus) 
- Sanguinyol (Cornus sanguinea)  

  

 

 

 

Figura 6 Instal·lació de la Loricata a la part dreta del talús. Detalls de la instal·lació i resultat final. 
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EVOLUCIÓ GRÀFICA DE L’OBRA 
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