
 
Experiències amb tècniques de bioenginyeria aplicada al paisatge  

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                tel: 937 301 632     
 

 

Plantació lineal humectant 
 
 

Característiques generals 
 
La Plantació lineal humectant és una 
tècnica de bioenginyeria del paisatge 
TBP que utilitza les propietats de 
retenció d’humitat de la fibra de coco 
per millorar la supervivència i qualitat 
de l'establiment de la vegetació. Com 
totes les TBP en la línia de les 
Solucions Basada en la Natura (SbN).  
 
Objectius 
 
Els objectius principals de la seva 
aplicació són: 
 
Incrementar la disponibilitat de l’aigua 
per la planta: Mantenir la humitat 
disponible a la zona radicular durant 
períodes de sequera. 

Resistència: Frenar la velocitat de 
l'aigua i retenir-la. En el cas dels espais 
fluvials poden ajudar a crear 
dinàmiques de flux com generar 
turbulències favorables a la dinàmica 
fluvial en interceptar el recorregut del 
torrent. 

Restauració biològica: Facilitar el 
creixement de la vegetació en 
condicions de baixa disponibilitat 
d'aigua. 

Característiques tècniques 
 
El sistema es configura mitjançant un 
"sandvitx" estructural que protegeix la 
línia de plantació. 
 
La distància recomanada entre rolls es 
de 50 cm. Els rolls se soterren 
parcialment, deixant uns 15 cm sota el 
nivell del sòl per facilitar la capil·laritat i 
uns 15 cm sobresortint per actuar com 
a barrera hidràulica. 

 
 
Es recomana l’ús de planta de dues 
sabes o contenidor de 2,5 litres, ja que 
els resultats mostren que té major 
supervivència. Inserció de la planta 
entre els dos rolls a raó d'una unitat 
cada 0,5 m. Cal tenir sempre en 
compte que és essencial escollir 
correctament les espècies a plantar i si 
és possible de llavor o planta mare de 
la zona el més pròxim possible. 
 

 
 
En el cas que l’estructura de suport a la 
planta no requereixi fer front a 
avingudes o tenir permanència llarga 
es poden fer servir feixines de 
brancada muntades com a feixina viva 
per a tenir la màxima densitat. Es 
recomana igualment que la feixina 
tingui un diàmetre mínim de 30 i que 
com a a mínim la meitat de l’estructura 
quedi enterrada. 
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Valoració de la tècnica 
 
L’any 2021 en el marc del projecte 
Operandum UE H2020 vam fer un 
estudi a l’URL (www.urbanriverlab.com) 
per veure si la ret de coco en alta 
densitat  afavoria o no les plantacions.  
Aixi l'eficàcia d'aquesta tècnica ha estat 
validada donant resposta a tres 
preguntes fonamentals: 
 
Disponibilitat hídrica: Es confirma 
que la textura de la fibra de coco actua 
com una esponja que manté la humitat 
realment disponible per a la planta 
durant períodes d'estrès. 

Desenvolupament físic: S'ha 
comprovat un augment significatiu del 
vigor; les plantes entre dos rolls (F2) 
mostren un diàmetre de la part aèria 
fins a 8 cm superior i un creixement 
en alçada de fins a 7 cm més de 
mitjana que les plantacions sense rolls. 

Supervivència: La tècnica garanteix 
una supervivència del 100% en 
plantes en contenidor de 2 L, fins i tot 
mesos després de retirar el reg de 
suport i dependre només de la pluja. 

 

 
 
 
 

http://www.urbanriverlab.com/

